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Επιδιόρθωση - Αναπαλαίωση - Διακόσμηση

Μαλακό Κερί
QUICKFILLER

Κατάλληλο για την αποκατάσταση ζημιών και α� λλων μικρω� ν 
γρατζουνιω� ν, το κερι� Quickfiller ει�ναι υπερβολικα�  ευ� κολο στη χρη� ση και 
ιδανικο�  για να καταφε�ρετε το εφε� με γδαρσι�ματα με το χρω� μα κιμωλι�ας 
Shabby. Κατασκευασμε�νο απο�  φυσικο�  κερι� και φυσικε�ς χρωστικε�ς, 
απαλλαγμε�νο απο�  διαλυ� τες, σιλικο� νες και λα� δια, μπορει� να περαστει� απο�  
πα� νω με οποιοδη� ποτε ει�δος βερνικιου� . Διαθε�σιμο σε 36 αποχρω� σεις.
Κύρια γκάμα αποχρώσεων:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

10ΧΧKL 15gr 20

Σκληρό Κερί - Σκληρή Ράβδος Κεριού που Επιδέχεται Λιώσιμο
HARD WAX

Ράβδοι κεριού κατα� λληλοι για ζε�σταμα και λιω� σιμο, παρουσια� ζουν μεγα� λη 
σκληρο� τητα μο� λις στεγνω� σουν. Ιδανικο�  για ανανε�ωση συνθετικω� ν και 
μοντε�ρνων επιφανειω� ν, με σημει�ο τη� ξεως τους 95 °C. 

Διαθε�σιμο σε 30 αποχρω� σεις, μεγα� λης αντοχη� ς στην ηλιακη�  ακτινοβολι�α. 
Εσωτερικη� ς χρη� σης.

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων:
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1200 20gr 10

Για χρω� μα κιμωλι�ας: Εφαρμο� στε λεπτε�ς η�  παχιε�ς στρω� σεις ω� στε να μπορει�τε να αφαιρε�σετε με ευκολι�α το χρω� μα κιμωλι�ας Shabby και 
να δημιουργη� σετε εφε� με περισσο� τερα η�  λιγο� τερα ξεβα� μματα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
1. Καθαρι�στε μεθοδικα�  την επιφα� νεια απο λα� δι η�  σκο� νες. 2. Τοποθετου� με τον κερο� στοκο πα� νω στην ατε�λεια και πιε�ζουμε με�χρι να
γεμι�σει. 3. Αφου�  περιμε�νετε λι�γα λεπτα�  αφαιρε�στε με μια μικρη�  σπα� τουλα η�  πολυ�  λεπτο�  ατσαλο�συρμα το προι<ο� ν που τυχο� ν
περισσευ� ει. 4. Επαναχρωματι�στε η�  ρετουσα� ρετε αν ει�ναι αναγκαι�ο.
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Μαλακό Κερί Επίχρυσο
SOFT WAX SILVER – GOLD – DUCAT GOLD

Ειδικό μαλακό κερί σε μεταλλικε�ς αποχρω� σεις, ιδανικο�  για επιδιο� ρθωση 
επιχρυσωμε�νων επιφανειω� ν.

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

CDO1011 Χρυσό 15 gr 20

CDO1015 Ασημί 15 gr 20

CDO1012 Δουκάτο χρυσό 15 gr 20

Σκληρό Κερί Επίχρυσο - Ράβδος Κεριού που Επιδέχεται Λιώσιμο
GILDING HARD WAX

Ράβδος κεριού που επιδε�χεται λιω� σιμο ενω�  παρουσια� ζει υψηλη�  
σκληρο� τητα ο� ταν στεγνω� σει. Ειδικο�  για βερνικωμε�νες, συνθετικε�ς και 
μοντε�ρνες επιφα� νειες, με σημει�ο τη� ξεως τους 95 °C. Εσωτερικη� ς Χρη� σης.

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

CDO120012 Δουκάτο χρυσό 20 gr 10

CDO120011 Χρυσό 20 gr 10

CDO120015 Ασημί 20 gr 10

CDO120019 Χρυσό Ασημί 20 gr 10

CDO120021 Χαλκός 20 gr 10

Ρητίνη Στοκαρίσματος
HOLZMASSE BASE

Συνδετική ρητίνη για την επιμε�ρους δημιουργι�α ξυλο� στοκου. Έτοιμη προς 
χρη� ση ρητι�νη για την δημιουργι�α ξυλο� στοκου σε πα� στα. Αναμιγνυ� εται μαζι� 
με σκο� νη απο�  ξυ� λο (πριονι�δι), προερχο� μενο απο�  το τρι�ψιμο του ξυ� λου και 
δημιουργει� ε�να πολτο�  ευ� κολο στη χρη� ση. Η συνδετικη�  ρητι�νη δεν αλλα� ζει το 
φυσικο�  χρω� μα του ξυ� λου, ενω�  το χρω� μα του πολτου�  ει�ναι ι�διο με το χρω� μα 
απο�  το πριονι�δι. Ο πολτο� ς μπορει� να αναμιχθει� η�  να βερνικωθει� με υλικα�  
νερου�  η�  διαλυ� του. Μπορει� να αραιωθει� με διαλυτικο�  Borma Solve. 

Απο� δοση: 10-12τ.μ/lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0052 1 Lt. 12

0053 5 Lt. 2

Ρητίνη Στοκαρίσματος Νερού
NATURAQUA BORMA HOLZMASSE BASE

Έτοιμη προς χρήση υδατοδιάλυτη ρητίνη για την παρασκευη�  
ταχυστε�γνωτου ξυλο� στοκου σε πα� στα. Αναμιγνυ� εται μαζι� με σκο� νη απο�  
ξυ� λο (πριονι�δι), προερχο� μενο απο�  το τρι�ψιμο του ξυ� λου και δημιουργει� ε�να 
πολτο�  ευ� κολο στη χρη� ση. Η συνδετικη�  ρητι�νη δεν αλλα� ζει το φυσικο�  χρω� μα 
του ξυ� λου, ενω�  το χρω� μα του πολτου�  ει�ναι ι�διο με το χρω� μα απο�  το 
πριονι�δι. Ο πολτο� ς μπορει� να αναμιχθει� η�  να βερνικωθει� με υλικα�  νερου�  η�  
διαλυ� του. 

Η απο�χρωση μπορει� να προσαρμοστει� ευ� κολα με μερικε�ς σταγο� νες
συμπυκνωμε�νης βαφη� ς Holzfarbe. Απο� δοση: 10-12τ.μ/lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0052 1 Lt. 12

NAT0053 5 Lt 2
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Ξυλόστοκος σε Σκόνη
POWDER WOOD FILLER

Ειδικός ξυλόστοκος σε σκόνη. Ιδανικο� ς για το γε�μισμα ατελειω� ν σε ξυ� λο 
και την ανακατασκευη�  τμημα� των που λει�πουν. Αναμι�ξτε τη σκο� νη με νερο� , 
σε αναλογι�α 3 προς 1 με�χρι να αποκτη� σετε μια ομοιογενη�  πα� στα. Έχει 
εξαιρετικη�  προ� σφυση σε ο� λες τις επιφα� νειες, ει�ναι ευ� κολος στο τρι�ψιμο, 
μπορει� να βαφτει� με οποιοδη� ποτε χρω� μα νερου� , διαλυ� του η�  λαδιου� .

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων:

.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0056 1 Kg. 1

Ξυλόστοκος Νερού
ECOFILLER

Ιδανικός για την διόρθωση ελαττωματικών σημείων του ξύλου, 
ο� πως σκασι�ματα, γδαρσι�ματα, ξεφλουδι�σματα κ.α. Η εξαιρετικη�  συ� νθεση�  
του προσφε�ρει ευ� κολο α� πλωμα και τε�λεια απορρο� φηση χωρι�ς 
σκασι�ματα. Στεγνω� νει γρη� γορα και δι�νει λει�α και σκληρη�  επιφα� νεια με 
τε�λειο φινι�ρισμα. Όταν το ελα� ττωμα που υπα� ρχει στο ξυ� λο ει�ναι πολυ�  
βαθυ�  περνα� με-απλω� νουμε το στο� κο μια φορα� , το αφη� νουμε να 
στεγνω� σει και το περνα� με για α� λλη μια φορα� . Μετα�  το στε�γνωμα μπορει� 
να βερνικωθει�, να γυαλοχαρταριστει� και να βαφτει�. Κατα� λληλος για 
εσωτερικη�  και εξωτερικη�  χρη� ση. Παρε�χεται σε 20 αποχρω� σεις. 
Επιδιορθω� νει ο� λα τα ελαττω� ματα σε ο� λες τις ξυ� λινες επιφα� νειες.

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων:

Ξυλόστοκος Νερού Spray
ECOFILLER SPRAY

Υδατοδιάλυτος ψεκάσιμος στόκος για γε�μισμα πο� ρων. Ταχυστε�γνωτος και 
ευ� κολος στο τρι�ψιμο. Χα� ρη στα υψηλα�  στερεα�  του, γεμι�ζει ταχυ� τατα τους 
πο� ρους του ξυ� λου, μειω� νοντας τις απαιτου� μενες στρω� σεις βαφη� ς. Φιλικο�  
προς το περιβα� λλον. Άοσμο.

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων:
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1555XX 1 Kg. 12

Διαθέσιμες αποχρώσεις:

50 Λευκο� , 51 Δρυς, 05 Πευ� κο.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμογε�ς: Κατα� λληλος για επιδιορθω� σεις ξυ� λινων επενδυ� σεων σε οροφε�ς και τοι�χους. Για ε�πιπλα, MDF, σκληρα�  και μαλακα�  ξυ� λα, 
νοβοπα� ν, φορμα� ικα, και πολλα α� λλα. Πρι�ν τη χρη� ση οι επιφα� νειες θα πρε�πει να ει�ναι στεγνε�ς και καθαρε�ς απο�  σκο� νες και λι�πη. Μετα�  
την εφαρμογη�  κλει�νουμε το κουτι� καλα� . Εα� ν ο στο� κος ξεραθει� τον επαναφε�ρουμε με λι�γο νερο� .

Κωδ. Περιγραφή Συσκ. Τεμ.

1510ESP Σωληνάριο σε 19 αποχρώσεις + λευκό 200gr 12

1520 Λευκό 500gr 12

1550  7 Αποχρώσεις * + λευκό 1kg 12

1570  Λευκό 5kg 2
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Ξυλόστοκος Νερού Ενισχυμένος με Ίνες
ECO STRONG

Ξυλόστοκος ενισχυμένος με υψηλη� ς ποιο� τητας και μεγα� λης 
ελαστικο� τητας ι�νες, παρουσια� ζει μηδενικη�  συρρι�κνωση. Μεταξυ�  των 
κυ� ριων χαρακτηριστικω� ν του ει�ναι: εξαιρετικη�  προ� σφυση, εξαιρετικη�  
αντοχη�  στην αφαι�ρεση, ευ� κολος στο τρι�ψιμο, πολυ�  καλε�ς ιδιο� τητες 
γεμι�σματος. Υλικο�  κορυφαι�ας ποιο� τητας. Παρε�χεται σε 14 αποχρω� σεις.
Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1770XX 250 gr Σωλ. 12

1772XX 1 kg 12

Πολυεστερικός Ξυλόστοκος 2 Συστατικών με Καταλύτη
HOLZMASSE K2

Πολυεστερικός ξυλόστοκος με πριονι�δι δυ� ο συστατικω� ν, ταχυστε�γνωτος. 
Εσωτερικη� ς και εξωτερικη� ς χρη� σης. 

Οι αποχρω� σεις μπορου� ν να αναμιχθου� ν μεταξυ�  τους. Διαθε�σιμο σε 9 
αποχρω� σεις.
Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων: Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1950XX 125 ml 12

1960XX 750 ml 6

Πολυεστερικός Ξυλόστοκος 2 Συστατικών με Καταλύτη
Πολύ Ψιλός
HOLZMASSE K2 MDF

Πολυεστερικός ξυλόστοκος με πολυ�  ψιλο�  πριονι�δι, δυο συστατικω� ν, 
ταχυστε�γνωτος. Ευ� κολος στο τρι�ψιμο, με εξαιρετικη�  προ� σφυση σε κα� θε 
ει�δους επιφα� νεια ακο� μα και σε MDF. Εσωτερικη� ς και εξωτερικη� ς χρη� σης.
Διαθε�σιμο σε 9 αποχρω� σεις.
Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων: 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1650XX 750 ml 6
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Μαρκαδόρος Επιδιόρθωσης Διαφάνειας
HOLZ PROFIX

Συστάσεις για την εφαρμογή:
1. Για να βελτιωθει� η προ� σφυση
και το αποτε�λεσμα, πρε�πει να
αποκρυνθει� απο�  την επιφα� νεια
κα� θε πιθανη�  ακαθαρσι�α η�  σκο� νη. 2. 
Έτοιμο για χρη� ση, εφαρμο� ζεται
κατα�  μη� κος ακολουθω� ντας τα
νερα�  του ξυ� λου. 3. Αφου�
περιμε�νετε για λι�γα δευτερο� λεπτα, 
αφαιρε�στε με ε�να μαλακο�  πανι�
τυχο� ν πλεο� νασμα βαφη� ς. 4. Όταν
στεγνω� σει επιτρε�πει κα� θε 
επιπλε�ον βαφη� , πε�ρασμα με κερι�, 
βερνι�κι κλπ.

Μαρκαδόρος ρετούς για βαφη�  σε οποιαδη� ποτε ξυ� λινη επιφα� νεια.
Παρουσια� ζει διαφα� νεια, ω� στε να επιτρε�πει να φαι�νονται τα νερα�  του ξυ� λου. 
Χα� ρη στην ειδικη�  του α� κρη ει�ναι εξαιρετικο�  για προφι�λ και γωνι�ες. Σε 24 
χρώματα ξύλου, για την επικα� λυψη των ελαττωματικω� ν επιφανειω� ν η�  
γωνιω� ν που ε�χουν ξεβα� ψει απο�  χρη� ση η�  ε�χουν πα� θει ζημιε�ς, ο� ταν στεγνω� σει 
δεν διαπερνα� ται απο�  νερα�  και το χρω� μα του παραμε�νει σταθερο�  στο φως. Το 
κα� λυμα αλουμινι�ου και η καψουλα συνεχου� ς ροη� ς του, το κα� νουν να ξεχωρι�ζει 
για την ποιο� τητα και την ασφα� λεια.

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων: 

Μαρκαδόρος Πλήρους Κάλυψης 
HOLZMARKER

Ακρυλικός μαρκαδόρος ρετούς για εφαρμογε�ς πλη� ρους κα� λυψης πα� νω 
στο ξυ� λο. Μη κιτρινι�ζων, με χρω� ματα μεγα� λης αντοχη� ς στην ηλιακη�  
ακτινοβολι�α. 

Για εσωτερικη�  και εξωτερικη�  χρη� ση. 

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων: Μαυ� ρο 30% γυαλα� δα, Μαυ� ρο 90% γυαλα� δα, 
Λευκο�  30% γυαλα� δα, Λευκο�  90% γυαλα� δα.

Επίχρυσοι Μαρκαδόροι Πλήρους Κάλυψης
COLOUR EDGING PEN

Μαρκαδόροι επιδιόρθωσης με μεταλλικο�  αποτε�λεσμα για να 
επιτυγχα� νεται αο� ρατο φινι�ρισμα. Ιδανικο�  προι<ο� ν για την απο� κρυψη 
ελαττωμα� των σε πλαι�σια η�  οποιαδη� ποτε μεταλλικη�  επιφα� νεια. 

Το προι<ο� ν βασι�ζεται σε δια� λυμα βερνικιου�  ταχει�ας ξη� ρανσης, ανθεκτικο�  
στο χρω� μα και απορρυπαντικα�  με εξαιρετικε�ς ιδιο� τητες προ� σφυσης. 

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων:

Κωδ. Τεμ. Τιμή

0800ΧΧ 10

Κωδ. Τεμ.

0700XX 10

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

CDO0711 Χρυσό (11) 10

CD00715 Ασημί (15) 10

CD00712 Δουκάτο 
Χρυσό (12)

10
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Διαβρωτικό Extra Δυνατό
RADIKAL ABBEIZER

Για ξύλο
Αφαιρει� κα� θε τυ� πο βερνικιου� , ακο� μη και πολυουρεθανικα�  δυ� ο συστατικω� ν. 
Συμμορφω� νεται με τα Ευρωπαικα�  προ� τυπα ασφαλει�ας. Διαθε�σιμο σε υγρο�  
και σε gel. Η ε�κδοση σε gel ει�ναι ιδιαι�τερα κατα� λληλη για κατακο� ρυφες 
επιφα� νειες. 

Δεν περιε�χει διχλωρομεθα� νιο, δεν ει�ναι διαβρωτικο�  και δεν επηρεα� ζει την 
απο�χρωση του ξυ� λου.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε α� φθονο υλικο�  με τη χρη� ση ενο� ς πινε�λου σε ολο� κληρη την επιφα� νεια, αφη� στε να 
δρα� σει για περι�που 10-20 λεπτα�  με�χρι να μαλακω� σει η μεμβρα� νη, αφαιρε�στε το παλιο�  
βερνι�κι με ατσαλο� μαλλο η�  με σπα� τουλα. Για ιδιαι�τερα παχιε�ς επιστρω� σεις βερνικιου� , 
επαναλα� βετε τη διαδικασι�α.

Gel

Κωδ. Συσκ Τεμ

0031-ES 750 ml 6

0032-ES 4 Lt 2

0033-ES 20 Lt

Υγρό

Κωδ. Συσκ Τεμ.

0034-ES 750 ml 6

0036-ES 4 Lt 2

0038-ES 20 Lt

Διαβρωτικό Νερού
EXTRA STRONG WOOD STRIPPER

Για όλες τις επιφάνειες
Υδατοδια� λυτο, ισχυρο�  αφαιρετικο�  χρωμα� των, σχεδο� ν α� οσμο, χωρι�ς 
διχλωρομεθα� νιο, αρωματικου� ς διαλυ� τες και μεθανο� λη. Δεν επηρεα� ζει τη 
φυσικη�  απο�χρωση του ξυ� λου. Επαγγελματικη� ς χρη� σης. Δεν υπο� κειται σε 
εμπορικου� ς περιορισμου� ς.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

To αφαιρετικο�  χρωμα� των νερου�  ε�χει πιο προοδευτικη�  δρα� ση απο�  τα υπο� λοιπα αφαιρετικα�  
χρωμα� των. Συνιστα� ται λοιπο� ν να παραμε�νει για μεγαλυ� τερο χρονικο�  δια� στημα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0031 750 ml 6

NAT0032 4 Lt. 2

Διαβρωτικό Γενικής Χρήσης
UNIVERSAL EXTRA STRONG STRIPPER

Για όλες τις επιφάνειες
Εξαιρετικα�  δυνατο�  gel αφαιρετικο�  χρωμα� των με ειδικη�  συ� νθεση 
διαλυτω� ν, κατα� λληλο για κα� θε τυ� πο επιφα� νειας. Δεν περιε�χει 
διχλωρομεθα� νιο και για το λο� γο αυτο�  δεν υπο� κειται σε εμπορικου� ς 
περιορισμου� ς. Δεν ει�ναι διαβρωτικο�  και δεν επηρεα� ζει τη φυσικη�  
εμφα� νιση της επιφα� νειας που θα εφαρμοστει�. Επαγγελματικη� ς χρη� σης. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε άφθονο υλικό, αφήστε να δράσει και αφαιρέστε τα υπολείμματα. 
Κατάλληλο για ξύλο, μέταλλο, τοίχους και επιφάνειες με χρώμα γενικότερα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0031-U 750 ml 6

0032-U 4 Lt 2

0033-U 20 Lt
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Δραστικό Καθαριστικό Ξύλου - Ξασπριστικό
WHITENING 2K SUPER CLEANER

Επαγγελματικής χρήσης
Υλικο�  δυ� ο συστατικω� ν ιδανικο�  για βαθυ�  καθαρισμο�  ξυ� λινων 
επιφανειω� ν με αποτε�λεσμα ξασπρι�σματος. Απομακρυ� νει 
αποτελεσματικα�  τη μου� χλα, τη βρωμια�  και τα υπολει�μματα παλιω� ν 
επιστρω� σεων συντηρητικω� ν. Το προι<ο� ν δεν επηρεα� ζει τις ι�νες του 
ξυ� λου αλλα�  ει�ναι διαβρωτικο�  για το δε�ρμα και για το λο� γο αυτο�  ει�ναι 
κατα� λληλο μο� νο για επαγγελματικη�  χρη� ση.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Χρησιμοποιη� στε πινε�λα, σφουγγα� ρια, δοχει�α κατασκευασμε�να απο�  συνθετικο�  υλικο� . Το 
υλικο�  μπορει� να προκαλε�σει ανεπιθυ� μητα φαινο� μενα οξει�δωσης σε με�ταλλα και να 
κα� νει ζημια�  στις φυσικε�ς τρι�χες των πινε�λων. Προσθε�στε καταλυ� τη μο� νο στην 
ποσο� τητα υλικου�  που σας ει�ναι απαραι�τητη για α� μεση χρη� ση. Μη κρατα� τε το μι�γμα με 
τον καταλυ� τη, απορρι�ψτε οποιοδη� ποτε υπο� λειμμα αμε�σως μετα�  τη χρη� ση.

Κωδ. Συσκ. Τεμ

0062 + 0063 1Lt + 0,5Lt 12

0068 + 0065 5Lt + 2,5Lt 2

Εντατικό Αφαιρετικό Κεριών για Ξύλο
RADIKAL ABWACHSER

Ιδανικό προϊόν για τον απόλυτο καθαρισμό ο� λων των ξυ� λινων 
επιφανειω� ν. Mε ταχυ� τητα και απο� λυτη αποτελεσματικο� τητα επιτι�θεται 
στα παλια�  στρω� ματα κεριου�  αφαιρω� ντας απο�  το ξυ� λο ακαθαρσι�ες και 
α� λλες επικαλυ� ψεις χωρι�ς να κα� νει ζημια�  στα βερνι�κια που βρι�σκονται απο�  
κα� τω.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε με ε�να πανι� και, εα� ν χρεια� ζεται, τρι�ψτε με ατσαλο� μαλλο 000 η�  0000. 
Σκουπι�στε με ε�να καθαρο�  πανι� για να αφαιρε�σετε τυχο� ν υπολει�μματα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0042 500 ml 12

Καθαριστικό Υπολειμμάτων Κόλλας
ABS EDGE CLEANER

Δραστικό καθαριστικό υπολειμμα� των κο� λλας. Εντατικο�  καθαριστικο�  
ακμη� ς. Αφαιρει� τα υπολει�μματα κο� λλας μετα�  απο�  οποιαδη� ποτε εφαρμογη� . 
Επαγγελματικη�  χρη� ση. 

Το Borma Abs Edge Cleaner ει�ναι ε�να ειδικο�  προι<ο� ν για την ευ� κολη 
αφαι�ρεση υπολειμμα� των θερμη� ς τη� ξης απο�  την επιφα� νεια των ABS, PVC και 
Melamine Edging.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4936 1 Lt 12
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Συμπυκνωμένη Βαφή σε Σκόνη
MORDANT STAIN IN POWDER

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

30 Κερασια� , 62 Μαο� νι, 53 
Καρυδια�  ανοιχτη� , 59 Καρυδια�  
Με�τρια, 17 Τικ, 146 Βε�γκε.

Βαφή σε σκόνη, ευρε�ως χρησιμοποιου� μενη στην παραδοσιακη�  αναπαλαι�ωση. 
Εφαρμο� ζεται σε δια� λυμα νερου� , σε διαφορετικε�ς αναλογι�ες, ανα� λογα με το 
επιθυμητο�  τελικο�  αποτε�λεσμα. 

Μο� νο για εσωτερικη�  χρη� ση.

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων: 
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

5660XX 500 gr 6

Γομαλάκα σε Φολίδες
SHELLAC FLAKE

Πορτοκαλί, Κόκκινο Ρουμπινί, Μαύρο, Διάφανο, Φυσικό Ξανθό. 

Κατάλληλο για την προετοιμασία ειδικού βερνικιού που εφαρμο� ζεται με το 
χε�ρι η�  για συμπληρωματικε�ς εργασι�ες φινιρι�σματος σε περιπτω� σεις 
αναπαλαι�ωσης. 

Διαθέσιμο στους εξής 
τύπους:

1- Με φυσικο�  κερι�: Φυσικο�
Ξανθο�
2- Χωρι�ς κερι�: Πορτοκαλι�, 
Κο� κκινο Ρουμπινι�, Μαυ� ρο, 
Δια� φανο. Επιτρε�πουν τη 
δημιουργι�α, χωρι�ς την 
προσθη� κη χημικω� ν χρωστικω� ν, 
γνη� σιων αποχρω� σεων.

Κωδ. Αποχρώσεις Συσκ. Τεμ. Τιμή

0011XX-T Διάφανο 1 Kg. 12

0011XX-B Μαύρο 1 Kg. 12

0011XX-R Κόκκινο Ρουμπινί 1 Kg. 12

0011XX-O Πορτοκαλί 1 Kg. 12

0011XX-W Φυσικό Ξανθό με Κερί 1 Kg. 12

Υπόστρωμα Γομαλάκας Χωρίς Κερί 
SHELLAC SANDING SEALER

Φυσικό διάφανο υπόστρωμα γομαλάκας, κατασκευασμε�νο απο�  υψηλη� ς 
ποιο� τητας γομαλα� κα χωρι�ς κερι�. Χα� ρη στα υψηλα�  στερεα�  του, το υλικο�  αυτο�  
ει�ναι η ιδανικη�  βα� ση για παραδοσιακο�  ζεστο�  και φωτεινο�  φινι�ρισμα σε 
κλασικα�  ε�πιπλα. 

Το δια� φανο υπο� στρωμα ει�ναι απαραι�τητο ο� ταν δουλευ� ετε με 
ανοιχτο�χρωμα ξυ� λα, ο� πως το πευ� κο. Κωδ Συσκ. Απόχρωση Τεμ

5000 500 ml Διάφανο 12

5004 500 ml Ξανθό 12
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Βερνίκι Γομαλάκας
SHELLAC POLISH

Συστάσεις για την 
εφαρμογή:

Παραδοσιακα�  
εφαρμο� ζεται με πανι� για 
το φινι�ρισμα επι�πλων, 
ο� μως μπορει� να απλωθει� 
και με πινε�λο για τη 
μο� νωση και προστασι�α 
μικρω� ν επιφανειω� ν.

Παραδοσιακό βερνίκι, ε�τοιμο προς χρη� ση, βασισμε�νο σε φυσικη�  γομαλα� κα υψηλη� ς 
ποιο� τητας και διαθε�σιμο στις εξη� ς εκδο� σεις: Ξανθο� , με φυσικα�  κερια�  και χωρι�ς κερι� 
στα χρω� ματα πορτοκαλι�, ρουμπινι�, μαυ� ρο και δια� φανο. Πε�ρα απο�  τα κλασικα�  
φινιρι�σματα γομαλα� κας, χαρακτηρι�ζεται απο�  εξαιρετικη�  φωτεινο� τητα και 
απαλο� τητα στην αφη� , μπορει� επι�σης να χρησιμοποιηθει� ως μονωτικο�  η�  ως 
προστατευτικη�  τελικη�  επι�στρωση κατα�  την εφαρμογη�  των φυ� λλων χρυσου� .

Ξανθό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0001 150 ml 12

0002 500 ml 12

Χωρίς Κερί

Κωδ. Αποχρ. Συσκ. Τεμ.

0002AR Orange 500 ml. 12

0002RU Ruby red 500 ml. 12

0002NE Black 500 ml. 12

0002TR Transparent 500 ml. 12

Συντηρητικό, Μυκητοκτόνο, Παρασιτοκτόνο
HOLZ 2000 – NATURAQUA HOLZ 2000

Ειδικό μείγμα διαλυτών, κατα� λληλο για προληπτικη�  συντη� ρηση αλλα�  και 
θεραπει�α των ξυ� λινων επιφανειω� ν που ε�χουν υποστει� αλλοι�ωση εξαιτι�ας 
προσβολη� ς διαφο� ρων επιβλαβω� ν παραγο� ντων (π.χ μυ� κητες, ξυλοφα� γα 
ε�ντομα, παρα� σιτα, μου� χλα κ.α). Σχεδο� ν α� οσμο.

Διαλύτου Υδατοδιάλυτο

Κωδ. Συσκ. Τεμ. ιμή Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0084S Spray 400 ml 12 NAT0082 250ml με σύριγγα 12

0082 250 ml με σύριγγα 12 NAT0084 1 Lt 12

0084 1 Lt 12 NAT0085 5 Lt 2

0085 5 Lt 2 NAT0087 10 Lt 1

0087 10 Lt 1 NAT0086 20 Lt 1

0086 20 Lt 1

Σκληρυντικό Ξύλου - Παράγοντας Ενίσχυσης Ξύλου
WOOD HARDENER

Ειδικά κατασκευασμένο υλικό για την αναγε�ννηση και ενδυνα� μωση 
του ξυ� λου το οποι�ο ε�χει φθαρθει� απο�  την πολυκαιρι�α και απο�  την 
επι�δραση διαφο� ρων επιβλαβω� ν παραγο� ντων. Στεγνω� νει γρη� γορα και 
ει�ναι εντελω� ς δια� φανο. 

Το υλικο�  δρα σε βα� θος και με τις μονωτικε�ς του ιδιο� τητες βοηθα� ει στην 
ενδυνα� μωση του ξυ� λου και την επαναφορα�  στην αρχικη�  του μορφη�  ενω�  
το προστατευ� ει απο�  μελλοντικε�ς επιβλαβει�ς επιθε�σεις.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0641 500 ml 12

0642 1 lt 12

0643 5 lt 2
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Πατίνα Παλαίωσης
ANTIQUE PATINA

Υγρή πατίνα με βα� ση ιουδαι<κη�  α� σφαλτο, με χρω� μα σκου� ρο καφε�. 
Παραδοσιακα�  χρησιμοποιει�ται για διακο� σμηση και επιχρυ� σωση, ενω�  μπορει� 
να χρησιμοποιηθει� σε ακατε�ργαστο ξυ� λο καθω� ς και σε επιφα� νειες που 
ε�χουν περαστει� με χρω� μα κιμωλι�ας Shabby, με φυ� λλα χρυσου�  και α� λλα 
φινιρι�σματα. Η πατι�να ει�ναι ε�τοιμη προς χρη� ση, αλλα�  για να πετυ� χετε 
ανοιχτο� τερα εφε�, αραιω� στε με Solvoil 06.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Σε καθαρε�ς επιφα� νειες εφαρμο� στε την πατι�να με πινε�λο η�  πανι� και αφαιρε�στε το πλεονα� ζον 
υλικο�  με καθαρο�  πανι�. Ο χρο� νος αναμονη� ς πριν την αφαι�ρεση επηρεα� ζει την ε�νταση του 
αποτελε�σματος. Το προι<ο� ν μπορει� να αναμιχθει� με παραδοσιακα�  κερια�  Borma ο� πως το 
Antikwachs και το λα� δι με κερι� Wax Oil 7030.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3560 500 ml 12

3561 1 lt 6

Παραδοσιακό Υπόστρωμα – Προεργασία Νίτρου
BASECOAT GEL

Το Basecoat gel ει�ναι ταχυστε�γνωτο υπο� στρωμα, ενο� ς συστατικου� , 
δια� φανο με εξαιρετικη�  δυ� ναμη προ� σφυσης. Ει�ναι ιδανικο�  ως πρω� τη στρω� ση 
πριν την εφαρμογη�  χρω� ματος η�  κεριω� ν.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

To προιο� ν ει�ναι σε μορφη�  gel και ε�τοιμο προς χρη� ση, ευ� κολο στην εφαρμογη�  ακο� μα και σε 
κα� θετες επιφα� νειες χωρι�ς να στα� ζει. Χα� ρη στο γρη� γορο στε�γνωμα του δι�νει εξαιρετικα�  
αποτελε�σματα ακο� μα και ο� ταν αραιωθει�. Απο� δοση: 12-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0652 750 ml 6

0655 5 lt 2

Παραδοσιακό Βερνίκι – Τελείωμα Νίτρου
NC LACK

Βερνίκι νίτρου με αντοχη�  στο κιτρι�νισμα, ευ� κολο στο γυαλοχα� ρτισμα 
μο� λις στεγνω� σει πλη� ρως. Χα� ρη στη συνοχη�  του δε στα� ζει ακο� μα και σε 
εφαρμογη�  σε κα� θετες επιφα� νειες. Διαθε�σιμο στις εξη� ς γυαλα� δες: 10% , 
30%, 60%, 100%.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Χρησιμοποιει�ται στο φρεσκα� ρισμα επι�πλων καθω� ς επι�σης και ως στερεωτικη�  ουσι�α 
σε βαφε�ς. Απο� δοση: 10-12m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0621 750 ml 6

0622 5 lt 2
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Διακοσμητικό Χρώμα Κιμωλίας
Shabby Provence

To χρώμα κιμωλίας νερου�  Shabby Provence χα� ρη στην περιεκτικο� τητα�  
του σε υψηλα�  στερεα�  και φυσικο�  γυ� ψο, επιτρε�πει μεγα� λη ποικιλι�α 
εφαρμογω� ν, διατηρω� ντας ε�να απαλο� , ματ φινι�ρισμα. Λο� γω της μεγα� λης 
θιξοτροπι�ας του, ει�ναι ιδανικο�  για τη δημιουργι�α ανα� γλυφων εφε� με 
ακανο� νιστες πινελιε�ς και επικαλυπτω� μενα χρω� ματα. Το Shabby Provence 
χαρακτηρι�ζεται απο�  ιδιο� τητες υψηλη� ς προ� σφυσης σε κα� θε επιφα� νεια. 

Για το λο� γο αυτο�  μπορει� να χρησιμοποιηθει� σε παλια�  βαμμε�να ε�πιπλα 
χωρι�ς να προηγηθει� αφαι�ρεση των παλιω� ν χρωμα� των, εφαρμο� ζοντας 
παχιε�ς στρω� σεις υλικου� . Ει�ναι ειδικο�  για τη διακο� σμηση επι�πλων και 
εσωτερικω� ν χω� ρων γενικο� τερα, σε συνδυασμο�  με α� λλα συμπληρωματικα�  
προι<ο� ντα και χα� ρη στη μεγα� λη ποικιλι�α αποχρω� σεων, το Shabby 
Provence προσφε�ρει αποτε�λεσμα με μεγα� λη κομψο� τητα και μοντε�ρνο 
χαρακτη� ρα, με�γιστη ελευθερι�α δημιουργι�ας και ευκολι�α στη χρη� ση. 

Το χρω� μα κιμωλι�ας Shabby ει�ναι κατα� λληλο για εφαρμογε�ς με πινε�λο. Με 
την κατα� λληλη αραι�ωση, μπορει� να χρησιμοποιηθει� με πιστο� λι, η�  ο� ταν 
αυξη� σετε τη θιξοτροπι�α του, μπορει� να εφαρμοστει� με σπα� τουλα. 
Κατα� λληλο για ξυ� λο, γυψοσανι�δα, σοβα�  και α� λλα πορω� δη υποστρω� ματα.

Ιδιότητες:

Αραι�ωση: το προι<ο� ν ει�ναι ε�τοιμο προς χρη� ση. Μπορει� να αραιωθει� με νερο�  
(5-40%) ανα� λογα με τις ανα� γκες. 

Χρο� νος στεγνω� ματος στους 20°C, 50% υγρασι�α: 30-60 λεπτα�  ελευ� θερο σκο� νης, 
3-12 ω� ρες για πλη� ρες στε�γνωμα, ανα� λογα με την ποσο� τητα υλικου�  που
εφαρμο� στηκε.

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Τιμή

6570XX.125 125 ml 6

6570XX 375 ml 6

6571XX 750 ml 6

6572XX 2,5 Lt 2

Χρωματολο�γιο Shabby Provence

* 125ml, 375ml, 0,75lt όλες οι
αποχρώσεις

* 2,5lt επιλεγμένες αποχρώσεις

Βάσεις για Χρωμάτισμα

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

Βάση για Ανοιχτές Αποχρώσεις

6580CH 750 ml 6

6581CH 5 Lt 2

Βάση για Σκούρες Αποχρώσεις

6580SC 750 ml 6

6581SC 5 Lt 2
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Λευκό Κερί
LIMING WAX

Βασισμένο σε κερί μέλισσας και καρναου� μπας, εμπλουτισμε�νο με 
φυσικε�ς ορυκτε�ς λευκε�ς χρωστικε�ς, διακοσμει� και προστατευ� ει 
ακατε�ργαστες η�  κατεργασμε�νες επιφα� νειες, τονι�ζοντας τα νερα�  και τα 
ανα� γλυφα σχε�δια. Ιδανικο�  για επιφα� νειες ανοιχτου�  πο� ρου για να 
δημιουργει� φυσικο�  αποτε�λεσμα decape η�  για εφε� πατι�νας σε επι�πεδες 
επιφα� νειες. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε σε λεπτε�ς στρω� σεις με πινε�λο η�  πανι� και γυαλι�στε με ε�να μα� λλινο πανι�. Το 
προιο� ν ει�ναι ιδανικο�  για εφαρμογη�  σε ανοιχτε�ς αποχρω� σεις του χρω� ματος κιμωλι�ας 
Shabby αλλα�  χαρι�ζει επι�σης ο� μορφο αποτε�λεσμα και σε πιο ε�ντονα χρω� ματα.

Κωδ. Συσκ.

4580 375 ml 6

Έγχρωμο Διακοσμητικό Κερί
DECORWACHS

 Διαθέσιμες αποχρώσεις: 
50 Λευκο� , 101 Γκρι, 120 Κι�τρινο, 126 
Ροζ, 144 Μπλε, 137 Πρα� σινο.

Συνδυασμός κεριού μέλισσας με κερί καρναούβης, ιδανικο�  για 
δημιουργι�α εφε� παλαι�ωσης-πατι�νας σε συνεργασι�α με το Shabby Chalk 
Paint (χρω� μα κιμωλι�ας). Χρωματισμε�νο με φυσικα�  χρωστικα� , χαρι�ζει 
στις επιφα� νειες ε�ντονο χρωματισμο�  και εφε� πατι�νας. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Με βα� ση φυσικο�  κερι� με�λισσας και κερι� καρναου� μπα περιε�χει, χρωματισμε�νο με φυσικε�ς 
ορυκτε�ς χρωστικε�ς. Το Dekorwachs ει�ναι ιδανικο�  για να δι�νει ε�μφαση στα εφε� του 
χρω� ματος κιμωλι�ας Shabby, ενισχυ� οντας τη δομη�  της επιφα� νειας με διακριτικε�ς παστε�λ 
αποχρω� σεις η�  εναλλακτικα�  μπορει� να εφαρμοστει� σε καινου� ριο ξυ� λο για να τονι�σει τα 
νερα�  με φυσικε�ς και απαλε�ς αποχρω� σεις.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4585XX 500 ml 12

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων: 

Έγχρωμο Διακοσμητικό Κερί Υψηλών Στερεών σε Μορφή 
Πάστας
ANTIKWACHS

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

08 Δια� φανο, 147 Μελι�, 51 Δρυς,   48 Δρυς 
με�τριο, 52 Δρυς σκου� ρο,  120 Κι�τρινο, 30 
Κερασια� , 17 Τικ,  53 Καρυδια�  ανοιχτη� , 59 
Καρυδια�   Με�τρια, 63 Καρυδια�  σκου� ρη, 62 
 Μαο� νι, 60 Μαυ� ρο. 

Το Antikwax ει�ναι αυθεντικο�  φυσικο�  κερι� (δεν περιε�χει σιλικο� νη) με 
βε�λτιστες ιδιο� τητες θρεπτικω� ν συστατικω� ν. Προστατευ� ει και γυαλι�ζει 
κα� θε ει�δους ξυ� λινη επιφα� νεια δημιουργω� ντας ε�να ευχα� ριστο, βελου� δινο 
φιλμ προστασι�ας με αντιστατικε�ς ιδιο� τητες. Χρωματισμε�νο με χρωστικε�ς 
ανθεκτικε�ς στην ηλιακη�  ακτινοβολι�α, χαρακτηρι�ζεται απο�  αντοχη�  στο 
χρο� νο και τη φθορα�  και ει�ναι κατα� λληλο για ε�πιπλα αξι�ας-αντι�κες. 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4585XX 500 ml 12

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3420XX 500 ml 6
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Κερί Μέλισσας και Καρναούβης, σε Πάστα και σε Υγρή Μορφή
HOLZWACHS

 Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

  08 Δια� φανο, 147 Μελι�, 51 Δρυς,   
48 Δρυς με�τριο, 52 Δρυς σκου� ρο,  
120 Κι�τρινο, 30 Κερασια� , 17 Τικ,  53 
Καρυδια�  ανοιχτη� , 59 Καρυδια�   
Με�τρια, 63 Καρυδια�  σκου� ρη, 62   
Μαο� νι, 60 Μαυ� ρο. 

 Συστάσεις για την εφαρμογή:

  Μπορει� να εφαρμοστει� σε   
οποιαδη� ποτε ξυ� λινη επιφα� νεια. 
Ακατε�ργαστη, εμποτισμε�νη,  
βερνικωμε�νη η�  φινιρισμε�νη με 
λα� δι. Μπορει� να επαναγυαλιστει�.

Με βάση κερί μέλισσας και καρναου� βης, θρε�φει, αναζωογονει�, 
προστατευ� ει και γυαλι�ζει ο� λα τα ει�δη ξυ� λου, αναζωογονο� ντας το φυσικο�  
τους χρω� μα. Συνιστα� ται για ε�πιπλα εσωτερικου�  χω� ρου.

Holzwachs Paste (Πάστα)

Κωδ Συσκ.

0120 500 ml (αποχρώσεις + 
διάφανο)

0150 1Lt (μόνο σε διάφανο)

0170 5Lt (μόνο σε διάφανο)

Holzwachs liquid Διάφανο (Υγρό)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0220 500 ml 12

0250 1Lt 6

0270 5Lt 2

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων: 

Μείγμα Κεριού για Έπιπλα
HARTWACHS OIL 7030

Βασισμένο σε φυσικά κεριά και λα� δια, το υλικο�  αυτο�  συνδυα� ζει την 
ευκολι�α εφαρμογη� ς εξαιτι�ας των κεριω� ν και την αντοχη�  χα� ρη στα λα� δια 
που περιε�χει. Δια� φανο, χρησιμοποιει�ται στη διακο� σμηση για την κα� λυψη 
των εφε� που γι�νονται με τα ε�γχρωμα κερια� , χαρι�ζοντας στις επιφα� νειες 
μεγαλυ� τερη προστασι�α και αντοχη� .

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Απλω� στε με πανι� η�  πινε�λο σε λεπτε�ς και ομοιο� μορφες στρω� σεις. Κατα�  περι�πτωση, 
γυαλι�στε με μαλακο�  πανι�.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

2960 750 ml 6

Υδατοδιάλυτο Κερί για Stucco Veneziano
LA VENEZIANA

Υδατοδιάλυτο φυσικό κερί ειδικα�  σχεδιασμε�νο για διακο� σμηση και 
φινι�ρισμα σε Stucco Veneziano που ε�χει εφαρμοστει� σε τοι�χους. Μο� λις 
εφαρμοστει�, δημιουργει� λει�α και απαλη�  επιφα� νεια, με ευχα� ριστο 
α� ρωμα. 

Βα� σεως νερου� , δεν περιε�χει φορμαλδευ� δη. 

Συμμορφώνεται με EN71 παρ.ΙΙΙ.
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0107 375 ml 6

0108 750 ml 6

0109 5 Lt 2
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Ουδέτερο Κερί Γενικής Χρήσης – Για Πατώματα, Μάρμαρα κ.α.
UNIVERSAL NEUTRAL WAX

Ειδικό φυσικό κερί για Stucco Veneziano. Κατα� λληλο επι�σης για πατω� ματα 
και μα� ρμαρα. Εσωτερικη� ς χρη� σης, με υψηλη�  γυαλα� δα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0100 500 ml 6

0101 1 Lt 6

0102 5 Lt 2

Αγνό Φυτικό Λάδι
TUNG OIL

Φυσικό λάδι για την προστασία ξύλου
100% φυσικο�  λα� δι που λαμβα� νεται απο�  τους καρπου� ς του δε�ντρου Tung. 
Προσφε�ρει καλη�  σκληρο� τητα στην επιφα� νεια και αντοχη�  στην υγρασι�α. 
Με ανοιχτο�  κεχριμπαρε�νιο χρω� μα, το λα� δι tung ει�ναι ε�να παραδοσιακο�  
υλικο�  για να προστατευ� σει το ξυ� λο σας απο�  τους ατμοσφαιρικου� ς 
παρα� γοντες. 

Πιστοποιημε�νο συ� μφωνα με το προ� τυπο EN 71-3:2013 για τη μη 
μετανα� στευση βαρε�ων μετα� λλων απο�  παιδικα�  παιχνι�δια και αντικει�μενα. 
Κατα� λληλο για επαφη�  με τρο� φιμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αυξη� σετε το επι�πεδο απορρο� φησης και να βελτιω� σετε την ανθεκτικο� τητα, 
αραιω� στε με Solvoil Plus (η�  με κα� ποιο α� λλο προι<ο� ν απο�  τη σειρα�  διαλυτικω� ν Solvoil) σε 
αναλογι�α 1:1. Εφαρμο� στε πολλαπλε�ς στρω� σεις με επαρκη�  ενδια� μεσο χρο� νο στεγνω� ματος, 
με�χρι κορεσμου�  της επιφα� νειας. Μετα�  απο�  24 ω� ρες, γυαλι�στε την επιφα� νεια με 
ατσαλο� μαλλο 0000 η�  με πολυ�  ψιλο�  γυαλο�χαρτο.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3990 150 ml 12

3991 500 ml 12

3992 1 Lt 12

3993 5 Lt 2

Λινέλαιο
RAW LINSEED OIL

Φυσικό λάδι, ειδικο�  για την παρασκευη�  χρωστικω� ν βα� σεως λαδιου� . Μπορει� 
να χρησιμοποιηθει� ως υπο� στρωμα και φινι�ρισμα για ξυ� λο και να πα� ρετε ε�να 
φυσικο�  αποτε�λεσμα. 

Εμποτι�ζει βαθια�  στους πο� ρους του ξυ� λου, χαρι�ζοντας φωτεινο�  αλλα�  ο�χι 
γυαλιστερο�  αποτε�λεσμα. 

Ει�ναι απαραι�τητη η περιοδικη�  συντη� ρηση για να διατηρηθει� η ομορφια�  του. 

Μο� νο για εσωτερικη�  χρη� ση.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3996 150 ml 12

3997 500 ml 12

3998 1 Lt 12

3999 5 Lt 2
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Βρασμένο Λινέλαιο
BOILED LINSEED OIL

Λινέλαιο, φιλτραρισμε�νο και βρασμε�νο με τα παραδοσια� κα συστη� ματα. 
Χωρι�ς ρητι�νες. 

Δι�νει ε�να απαλο�  και φωτεινο�  φινι�ρισμα σε ακατε�ργαστο ξυ� λο. Ιδανικο�  για 
την παρασκευη�  χρωστικω� ν βα� σεως λαδιου� . 

Μπορει� να χρησιμοποιηθει� ως υπο� στρωμα και φινι�ρισμα για ξυ� λο και να 
πα� ρετε ε�να φυσικο�  αποτε�λεσμα. 

Εμποτι�ζει βαθια�  στους πο� ρους του ξυ� λου.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3980 150 ml 12

3981 500 ml 12

3982 1 Lt 12

3983 5 Lt 2

ΧΡΩΜΑ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Χρώμα σμάλτο για κεραμικα�  και ηλεκτρικε�ς συσκευε�ς. Υλικο�  ε�τοιμο προς 
χρη� ση για επιδιο� ρθωση ατελειω� ν και γρατζουνιω� ν σε λευκε�ς συσκευε�ς και 
ει�δη υγιεινη� ς. Ει�ναι ειδικα�  σχεδιασμε�νο για κεραμικε�ς επιφα� νειες και 
με�ταλλα και παρουσια� ζει εξαιρετικη�  αντοχη� . Έχει μεγα� λη αντι�σταση στις 
αλλαγε�ς των ατμοσφαιρικω� ν συνθηκω� ν και τα χρω� ματα παραμε�νουν 
αναλλοι�ωτα κατα�  την πα� ροδο του χρο� νου. Το υλικο�  μπορει� επι�σης να 
αραιωθει� με διαλυτικο�  νι�τρου και να εφαρμοστει� με πιστο� λι. Κατα� λληλο για 
εσωτερικη�  και εξωτερικη�  χρη� ση.

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων: 
Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

126 Ροζ, 132 Πρα� σινο, 50 Λευκο� , 60 
Μαυ� ρο, 63 Καρυδια�  σκου� ρη, 08 Ivory.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

2400ESP 30 ml 10

Υγρό Γυαλί – Εποξειδικής Βάσης 2 Συστατικών
BORMA GLASS 2K

Ειδικό προϊόν εποξειδικής βάσης δύο συστατικών, που 
χαρακτηρι�ζεται απο�  εξαιρετικη�  διαφα� νεια, κατα� λληλο για πλη� ρωση 
κοιλοτη� των και ατελειω� ν σε υλικα�  διαφο� ρων ειδω� ν και για 
διακοσμητικου� ς σκοπου� ς. 
Το Borma Glass 2K ει�ναι κατα� λληλο για τη συγκο� λληση διαφο� ρων 
υλικω� ν μεταξυ�  τους η�  με τον εαυτο�  του, ο� πως: ξυ� λο, γυαλι�, μα� ρμαρο, 
βαμμε�να αντικει�μενα κλπ. 
Οι α� γνωστες επιφα� νειες πρε�πει να ελε�γχονται εκ των προτε�ρων. Το 
Borma Glass 2K μπορει� να χρωματιστει� η�  / και να χρησιμοποιηθει� ως 
συνδετικο�  υλικο�  με αδρανη�  υλικα� . Διατι�θεται με τυπικο�  σκληρυντικο�  μη 
κιτρινι�ζον.

Κατάλογος Borma Wachs 2023

Borma Glass 2K

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1930 1 kg 6

1931 5 kg 2

1932 10 kg 1

Καταλύτης

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1937.400Κ 400 gr 6

1937.2Κ 2 kg 2

1937.4Κ 4 kg 1
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Βελατούρα Διαλύτου
BORMA COLOR - HIGH COVERAGE UNDERCOAT 
ENAMEL 

Η βελατούρα διαλύτου της Borma ει�ναι ε�να ε�τοιμο προς χρη� ση προι<ο� ν, 
ευ� κολο στην εφαρμογη� , συνιστα� ται για ξυ� λο, σε εσωτερικου� ς και 
εξωτερικου� ς χω� ρους. Δουλευ� εται ευ� κολα, τρι�βεται θαυμα� σια και ε�χει 
μεγα� λη καλυπτικο� τητα. 

Εξασφαλι�ζει την τε�λεια προ� σφυση του τελικου�  χρω� ματος.Ει�ναι το ιδανικο�  
υπο� στρωμα για επιφα� νειες που προ� κειται να βαφτου� ν με τη ριπολι�νη 
διαλυ� του της Borma. 

Ιδανικο�  για ε�πιπλα, περιφρα� ξεις, ξυ� λινα σπι�τια, βα� ρκες κ.α.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6911 375 ml 6

6912 750 ml 6

6913 2,5 Lt 2

6914 5 Lt 2

Ριπολίνη Διαλύτου
BORMA COLOR - HIGH COVERAGE ENAMEL

Ριπολίνη διαλύτου έτοιμη προς χρήση, ευ� κολη στην εφαρμογη� , 
κατα� λληλη για κα� θε ει�δους ξυ� λινη η�  μεταλλικη�  επιφα� νεια, εσωτερικα�  και 
εξωτερικα� . Δημιουργει� ε�να διακοσμητικο�  φιλμ, υδατοαπωθητικο�  και 
ανθεκτικο�  στους ατμοσφαιρικου� ς παρα� γοντες, με αντοχη�  στο 
κιτρι�νισμα. 

Χα� ρη στην ειδικη�  συ� νθεση του με χρωστικε�ς ανθεκτικε�ς στην ηλιακη�  
ακτινοβολι�α, δεν ξεθωρια� ζει. Με υψηλη�  πυκνο� τητα, συνιστα� ται για το 
φινι�ρισμα η�  τη συντη� ρηση ξυ� λινων, σιδερε�νιων, τσιμεντε�νιων 
επιφανειω� ν και ο� που απαιτει�ται μεγα� λη καλυπτικο� τητα και γεμιστικη�  
ικανο� τητα. 

Δε χρεια� ζεται απαραι�τητα υπο� στρωμα αλλα�  αν θε�λετε πλη� ρες και 
ομοιο� μορφο αποτε�λεσμα συνιστου� με την αρχικη�  εφαρμογη�  της 
βελατου� ρας διαλυ� του Borma Color High Coverage Undercoat Enamel. 

Για εφαρμογη�  σε μεταλλικη�  επιφα� νεια συνιστου� με την αρχικη�  εφαρμογη�  
του αντισκωριακου�  ασταριου�  της Borma Anti-Rust Undercoat Enamel 
για καλυ� τερη σφρα� γιση και αντιμετω� πιση φαινομε�νων δια� βρωσης. 

Ιδανικο�  για ε�πιπλα, περιφρα� ξεις, ξυ� λινα σπι�τια, βα� ρκες κ.α.

Διαθε�σιμο σε λευκο� , μαυ� ρο και χρωματι�ζεται σε πολλε�ς αποχρω� σεις.

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6901XX-30 375 ml 6

6902XX-30 750 ml 6

6903XX-30 2,5 Lt 2

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6901XX-90 375 ml 6

6902XX-90 750 ml 6

6903XX-90 2,5 Lt 2
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Ριπολίνη Νερού
BORMA COLOR - HIGH COVERAGE WATERBASED 
ENAMEL

Υψηλής καλυπτικότητας ριπολίνη νερού ε�τοιμη προς χρη� ση. Ει�ναι 
οικολογικο�  και α� οσμο χρω� μα, ευ� κολο στην εφαρμογη� , κατα� λληλο για κα� θε 
ει�δους επιφα� νεια εσωτερικη� ς και εξωτερικη� ς χρη� σης. 

Προιο� ν με μεγα� λη πυκνο� τητα συνιστα� ται για το φινι�ρισμα και τη 
συντη� ρηση ξυ� λων, μετα� λλων καθω� ς και 
τσιμεντε�νιων επιφανειω� ν. 

Δεν ει�ναι απαραι�τητη η χρη� ση 
υποστρω� ματος αλλα�  κατα�  περι�πτωση 
ο� που χρειαστει� μπορει�τε να εφαρμο� σετε 
βελατου� ρα νερου�  High Coverage 
Waterbase Undercoat Enamel 
η�  αντισκωριακο�  αστα� ρι Anti-Rust 
Undercoat Enamel.

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT6901XX
X-30

375 ml 6

NAT6902XX
X-30

750 ml 6

NAT6903XX
X-30

2,5 Lt 2

NAT6904XX
X-30

5 Lt 2

Αντισκωριακό Αστάρι
ANTI-RUST UNDERCOAT ENAMEL

Αντισκωριακό αστάρι έτοιμο προς χρήση, ευ� κολο στην εφαρμογη� , 
συνιστα� ται για μεταλλικε�ς κατασκευε�ς σε εσωτερικου� ς και εξωτερικου� ς 
χω� ρους. 

Υψηλη� ς πυκνο� τητας, προτει�νεται για εργασι�ες φινιρι�σματος η�  συντη� ρησης 
επιφανειω� ν σιδη� ρου. 

Ιδανικο�  για ε�πιπλα, πο� ρτες, επιφα� νειες σιδη� ρου εν γε�νει.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6916 375 ml 6

6917 750 ml 6

6918 2,5 Lt 2

6919 5 Lt 2

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT6901
XXX-90

375 ml 6

NAT6902
XXX-90

750 ml 6

NAT6903
XXX-90

2,5 Lt 2

NAT6904
XXX-90

5 Lt 2

Βελατούρα Νερού
HIGH COVERAGE WATERBASED UNDERCOAT 
ENAMEL

Έτοιμο προς χρήση υπόστρωμα νερού, α� οσμο και οικολογικο� , ευ� κολο 
στην εφαρμογη� , συνιστα� ται για ξυ� λο, σε εσωτερικου� ς και εξωτερικου� ς 
χω� ρους. Με μεγα� λη πυκνο� τητα, συνιστα� ται σε εργασι�ες φινιρι�σματος η�  
συντη� ρησης ξυ� λινων επιφανειω� ν ο� που απαιτει�ται σημαντικη�  
κα� λυπτικο� τητα και ομοιομορφι�α και εξασφαλι�ζεται η σωστη�  προ� σφυση 
του φινιρι�σματος. 

Εξαιρετικη�  εργασιμο� τητα και ελαστικο� τητα χωρι�ς να στα� ζει στις κα� θετες 
επιφα� νειες.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT6911 375 ml 6

NAT6912 750 ml 6

NAT6913 2,5 Lt 2

NAT6914 5 Lt 2
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Αντισκωριακό Μεταλιζέ Χρώμα
BORMA COLOR IRON MICACEOUS ENAMEL

Μεταλιζέ χρώμα, ε�τοιμο προς χρη� ση και ευ� κολο στην εφαρμογη� , ιδανικο�  
για μεταλλικε�ς επιφα� νειες, εσωτερικη� ς και εξωτερικη� ς χρη� σης, με 
εξαιρετικε�ς αντισκωριακε�ς και διακοσμητικε�ς ιδιο� τητες. 
Δημιουργει� φιλμ με αντοχη�  στην υγρασι�α και τις καιρικε�ς συνθη� κες και 
εμφα� νιση με ρινι�σματα μετα� λλου. Εγγυα� ται α� ριστη κα� λυψη και 
μακροχρο� νια προστασι�α. Εξαιρετικη�  εργασιμο� τητα και ελαστικο� τητα χωρι�ς 
να στα� ζει στις κα� θετες επιφα� νειες.

Αποχρω� σεις:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6941 375 ml 6

6942 750 ml 6

6943 2,5 Lt 2

6944 5 Lt 2

Χρώμα Υψηλών Θερμοκρασιών
BORMA COLOR – HEAT RESISTANT ENAMEL

Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών με βα� ση ειδικε�ς ρητι�νες σιλικο� νης, 
ιδανικο�  για επιφα� νειες και κατασκευε�ς απο�  με�ταλλο η�  τσιμε�ντο που 
υπο� κεινται σε ε�ντονη θερμο� τητα. Αντε�χει σε θερμοκρασι�ες ε�ως 800 ° C (μη 
συνεχη� ς). Με σατινε� εμφα� νιση, διατι�θεται σε μαυ� ρο και ασημι�. Ευ� κολη 
εφαρμογη�  με ρολο� , πινε�λο η�  πιστο� λι βαφη� ς. Έτοιμο προς χρη� ση, 
χρεια� ζεται αραι�ωση μο� νο σε περι�πτωση εφαρμογη� ς με πιστο� λι βαφη� ς. 
Με�γιστη αντι�σταση σε μη συνεχη�  θερμο� τητα
800° C. Χρο� νος στεγνω� ματος – 1η στρω� ση (20 ° C) : 1-2 ω� ρες. Πλη� ρες 
στε�γνωμα (20 ° C): 24 ω� ρες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Σωλη� νες ζεστου�  αερι�ου, καμινα� δες, τζα� κια, σο� μπες, 
μπα� ρμπεκιου, ψησταριε�ς, εξατμι�σεις κτλ.
Απόδοση: 12-16 m²/l ανα� λογα με την επιφα� νεια.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6950 125 ml 6

6951 375 ml 6

6952 750 ml 6

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Θερμοκρασι�α εφαρμογη� ς μεταξυ�  5 ε�ως 35°C. Καθαρι�στε την επιφα� νεια που προ� κειται να βα� ψετε απο�  γρα� σο, σιλικο� νες, παλια�  χρω� ματα 
η�  ι�χνη βρωμια� ς και σκουρια� ς, στη συνε�χεια τρι�ψτε και αφαιρε�στε τη σκο� νη. Εφαρμο� στε το προι<ο� ν ομοιο� μορφα με πινε�λο η�  πιστο� λι 
βαφη� ς. Αφη� στε να στεγνω� σει για 1-2 ω� ρες. Δε χρεια� ζεται τρι�ψιμο σε περι�πτωση που εφαρμο� σετε τη δευ� τερη στρω� ση εντο� ς 24 ωρω� ν 
απο�  την πρω� τη. Σε περι�πτωση που χρειαστει� τρι�ψιμο, χρησιμοποιη� στε γυαλο�χαρτο 180-220 και στη συνε�χεια εφαρμο� στε τη δευ� τερη 
στρω� ση. Πριν τη χρη� ση εφαρμο� στε ελεγχο� μενη θερμο� τητα (250 ° C) για τουλα� χιστον 1 ω� ρα για να ευνοηθει� η διαδικασι�α σκλη� ρυνσης 
και να επιτευχθει� με�γιστη αντι�σταση. Στε�γνωμα σε θερμοκρασι�α δωματι�ου σε 24 ω� ρες.
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Επιδιόρθωση - Αναπαλαίωση - Διακόσμηση

Σμάλτο 2 Συστατικών για Είδη Υγιεινής και Πλακάκια
TWO COMPONENT ENAMEL FOR CERAMIC 
AND SANITARY WARE

Λευκό - Γυαλιστερό
Σμάλτο πολυουρεθάνης 2 συστατικών, ιδανικο�  για την ανακαι�νιση 
της μπανιε�ρας και των κεραμικω� ν επιφανειω� ν του μπα� νιου και της 
κουζι�νας. Καλυ� πτει σημα� δια φθορα� ς και κα� νει την επιφα� νεια λει�α και 
ομοιο� μορφη, δημιουργω� ντας εμφα� νιση νε�ας πορσελα� νης. Έχει α� ριστη 
προ� σφυση στις επιφα� νειες, δεν ξεφλουδι�ζει, αντε�χει στα χτυπη� ματα και 
τις γρατζουνιε�ς καθω� ς επι�σης στα καθαριστικα�  και το ζεστο�  νερο� . 
Χαρακτηρι�ζεται απο�  εξαιρετικη�  ομοιομορφι�α και δεν στα� ζει. Ευ� κολο στη 
χρη� ση, σας επιτρε�πει να ολοκληρω� σετε την εφαρμογη�  2 στρω� σεων την 
ι�δια ημε�ρα. 
Αναλογι�α καταλυ� τη 2: 1. 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μπανιε�ρες, νεροχυ� τες, ντουζιε�ρες, νιπτη� ρες, 
πλακα� κια, παλιε�ς κεραμικε�ς επιφα� νειες που ε�χουν φθαρει� η�  ε�χουν 
υποστει� ζημια� .

Απόδοση: 8-10 m²/L ανα� λογα με την επιφα� νεια.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6900502K-90 750 ml Kit

Ειδικό Αντισκωριακό Αστάρι Μετάλλων 
ZINC PRIMER – ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

Πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου, ε�τοιμο προς χρη� ση, ευ� κολο στην 
εφαρμογη� , κατα� λληλο για αστα� ρωμα μεταλλικω� ν επιφανειω� ν, εσωτερικη� ς 
και εξωτερικη� ς χρη� σης, με εξαιρετικε�ς αντισκωριακε�ς ιδιο� τητες. Δημιουργει� 
μι�α αδιαπε�ραστη απο�  τις καιρικε�ς συνθη� κες μεμβρα� νη ακο� μα και σε 
παραθαλα� σσιες περιοχε�ς, δι�νοντας κλασικη�  ματ μεταλλικη�  ο� ψη. Χα� ρη στην 
ειδικη�  του συ� νθεση, εγγυα� ται εξαιρετικη�  κα� λυψη και μακροχρο� νια 
προστασι�α. Εφαρμο� ζεται με ευκολι�α σε κα� θετες επιφα� νειες ενω�  το φιλμ που 
δημιουργει� παρουσια� ζει εξαιρετικη�  ελαστικο� τητα. 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ει�ναι κατα� λληλο για την επικα� λυψη μεταλλικω� ν 
ενω� σεων, σωλη� νων, δεξαμενω� ν, λαμαρι�νας, μεταλλικω� ν στοιχει�ων γενικα� . 
Ιδανικο�  για αυλο� πορτες, κα� γκελα, φωτιστικα�  και μεταλλικε�ς επιφα� νειες που 
βρι�σκονται σε ε�ντονα ο� ξινες η�  αλκαλικε�ς συνθη� κες και υγρασι�α.

Απόδοση: 12-14 m²/Lt ανα� λογα με την επιφα� νεια

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6960 125 ml 6

6961 375 ml 6

6962 750 ml 6

6963 2,5 Lt 2

6964 5 Lt 2

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμο� στε με πινε�λο η�  ρολο� . Σε περι�πτωση εφαρμογη� ς με πιστο� λι βαφη� ς ει�ναι δυνατη�  η αραι�ωση του προι<ο� ντος ε�ως 25% με 
διαλυτικο�  DPU. Αφη� στε να στεγνω� σει για 24 ω� ρες. Εφαρμο� στε μι�α δευ� τερη στρω� ση εα� ν ει�ναι απαραι�τητο. Πλη� ρες στε�γνωμα σε 24 
ω� ρες.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Καθαρι�στε καλα�  απο�  υπολει�μματα αλα� των και βρωμια� ς. Αν χρειαστει�, καθαρι�στε με διαλυτικο�  νι�τρου DNU-Universal για πιο 
εντατικο�  καθαρισμο� . Τρι�ψτε με γυαλο�χαρτο (P400) και αφαιρε�στε τα υπολει�μματα και τη σκο� νη. Βεβαιωθει�τε πως η επιφα� νεια ει�ναι 
απολυ� τως στεγνη� . Ρι�ξτε τα δυ� ο συστατικα�  σε ε�να καθαρο�  δοχει�ο και ανακατε�ψτε προσεκτικα� . Σε ιδιαι�τερα ζεστο�  καιρο�  ει�ναι δυνατη�  
η αραι�ωση 10% με διαλυτικο�  πολυουρεθα� νης DPU. Το καταλυθε�ν προι<ο� ν μπορει� να αποθηκευτει� και να χρησιμοποιηθει� εντο� ς 12 
ωρω� ν. Απλω� στε με πινε�λο ομοιο� μορφα και χωρι�ς περι�σσιο υλικο� . Αφη� στε να στεγνω� σει για 4-6 ω� ρες. Τρι�ψτε με γυαλο�χαρτο (P400) 
και αφαιρε�στε προσεκτικα�  τη σκο� νη. Εφαρμο� στε δευ� τερη στρω� ση. Πλη� ρες στε�γνωμα σε 24 ω� ρες. Περιμε�νετε συνολικα�  4 ημε�ρες 
πριν απο�  την καθημερινη�  χρη� ση. Ανακινη� στε καλα�  πριν τη χρη� ση. 
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Επιχρύσωση

IMITATION GOLD/SILVER/BRONZE LEAF

Εξαιρετικά λεπτά φύλλα απο�  καθαρα�  με�ταλλα η�  κρα� ματα μετα� λλων ειδικα�  
για παραδοσιακη�  επιχρυ� σωση η�  καλλιτεχνικα�  διακοσμητικα�  γενικο� τερα. 
Διατι�θενται σε πρακτικα�  βιβλιαρα� κια σε χρυσε�ς, ασημε�νιες και χα� λκινες 
εκδο� σεις.

Μέγεθος φύλλων χρυσού Απαιτούμενη ποσότητα φύλλων χρυσού για 1m² (ίσια 
επιφάνεια)

80x80 mm 180 Φύλλα

91,5x91,5 mm 137 Φύλλα

140x140 mm 100 Φύλλα

160x160 mm 90 Φύλλα

ΙIMITATION GOLD/SILVER ROLL

Εξαιρετικά λεπτά φύλλα απο�  καθαρα�  με�ταλλα η�  κρα� ματα μετα� λλων, σε 
πρακτικα�  ρολα�  των 50m, διαθε�σιμα σε δια� φορες διαστα� σεις και σε εκδο� σεις 
χρυσου�  και ασημι�. Αυτο�  το ειδικο�  σχη� μα ει�ναι ιδανικο�  για τη μει�ωση των 
περισσευμα� των και την επιτα� χυνση της εργασι�ας σε γραμμικε�ς διακοσμη� σεις.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε την κο� λλα goldsize 
(νερου�  η�  διαλυ� του). Χειριστει�τε με 
γα� ντια για να αποφυ� γετε 
ανεπιθυ� μητα σημα� δια οξει�δωσης. 
Πατη� στε το φυ� λλο στην 
επιφα� νεια με βαμβα� κι η�  με 
μαλακο�  πανι�. Αφαιρε�στε τα 
κομμα� τια φυ� λλων που 
περισσευ� ουν με τη βοη� θεια ενο� ς 
μαλακου�  πινε�λου. Όλα τα 
υπολει�μματα και μικρα�  κομμα� τια 
φυ� λλων που περι�σσεψαν 
μπορου� ν να διατηρηθου� ν ω� στε να 
ξαναχρησιμοποιηθου� ν.

Κωδ. Διαστ. Κωδ. Διαστ.

ΧΡΥΣΟ ‘’2,5’’ ΑΣΗΜΙ

CDO66OR
11

1 cm x 50 mt CDO66A
R11

1 cm x 50 mt

CDO66OR
12

2,5 cm x 50 
mt

CDO66A
R12 

2,5 cm x 50 mt

CDO66OR
14

10 cm x 50 
mt

CDO66A
R14

10 cm x 50 mt

CDO66OR
15

15,8 cm x 50 
mt

CDO66A
R15

15,8 cm x 50 
mt

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΡΟΛΩΝ

Ρολό Πλάτος Ρολού Μήκος Ρολού m2

1 10 cm 180 Φύλλα 1,90

1 5 cm 137 Φύλλα 0,95

1 2,5 cm 100 Φύλλα 0,47

1 1 cm 90 Φύλλα 0,19

Συστάσεις για την 
εφαρμογή:

Εφαρμο� στε την κο� λλα 
goldsize (νερου�  η�  διαλυ� του). 
Χειριστει�τε με γα� ντια για να 
αποφυ� γετε ανεπιθυ� μητα 
σημα� δια οξει�δωσης. Πατη� στε
 το φυ� λλο στην επιφα� νεια με
 βαμβα� κι η�  με μαλακο�  πανι�. 
Αφαιρε�στε τα κομμα� τια 
φυ� λλων που περισσευ� ουν με 
τη βοη� θεια ενο� ς μαλακου�
 πινε�λου. Όλα τα υπολει�μματα 
και μικρα�  κομμα� τια φυ� λλων 
που περι�σσεψαν μπορου� ν να 
διατηρηθου� ν ω� στε να 
ξαναχρησιμοποιηθου� ν.
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Κωδ. Διαστ. Κωδ Διαστ. Κω
δ

Διαστ. Κωδ Διαστ

ΧΡΥΣΟ ‘‘2,5’’ ΑΣΗΜΙ ‘‘2,5’’ ΜΠΡΟΝΖΕ ‘‘2,5’’ ΣΑΜΠΑΖΙΝΕ ‘‘2’’

CDO66
006

25 φύλλα 
14 x 14

CDO
66A0
7 

25 
φύλλα 
14 x 14 

CD
O66
B01

25 
φύλλα 
14 x 14 

CDO66
O07

25 
φύλλα 
14 x 14 

CDO66
O06.50
0

500 
φύλλα 16 
x 16

CDO
66A0
8 

500 
φύλλα 
16 x 16

CD
O66
B02

500 
φύλλα 
16 x 16

- -

CDO66
O06.10
000

10.000 
φύλλα 16 
x 16

CDO
66A0
9 

5000 
φύλλα 
16 x 16

- - - -
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Επιχρύσωση

ΕΠΙΧΡΥΣΟ SPRAY ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Ακρυλικό μη κιτρινίζων Spray με μεταλλικό αποτέλεσμα για υψηλής 
ποιότητας αόρατο αποτέλεσμα σε επιχρυσωμένες επιφάνειες. 
Διαθέσιμες αποχρώσεις: Χρυσό, Ασημί, Δουκάτο Χρυσό.

IMITATION GOLD/SILVER/COPPER POWDER

Εξαιρετικά λεπτές μεταλλικές σκόνες (κρα� ματα η�  καθαρα�  με�ταλλα), 
ιδανικε�ς για μεταλλικα�  διακοσμητικα�  εφε�. Ευ� κολες στη χρη� ση, μπορου� ν 
να αναμειχθου� ν μεταξυ�  τους,επιτρε�ποντας τη δημιουργι�α οποιονδη� ποτε 
αποχρω� σεων. Οι σκο� νες μπορου� ν να προστεθου� ν στην επιθυμητη�  
ποσο� τητα σε δια� φορα προι<ο� ντα της σειρα� ς Borma: λα� δια (πχ. Hard 
Furniture Oil), κερια�  (πχ. Holzwachs, Antikwachs, Wax Oil 7030) και 
βερνι�κια (πχ. Shellac Polish). Αυτο� ς ει�ναι ο τρο� πος για να δημιουργη� σετε 
μεταλλικε�ς πατι�νες και φινιρι�σματα. Κατα� λληλες για εσωτερικη�  χρη� ση.

Κωδ. Συσκ. Τεμ Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

ΧΡΥΣΗ ΣΚΟΝΗ ΣΚΟΝΗ ΔΟΥΚΑΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΝΗ

CDO4642 250 gr 06 CDO4644 250 gr. 06 CDO4645 250 gr. 06

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

ΣΚΟΝΗ ΧΑΛΚΟΣ

CDO4643 250 gr 06

Κερί Μεταλλικού Εφέ
GILDING PATINA

Με βάση φυσικό κερί μέλισσας και κερι� καρναου� μπα 
περιε�χει μεταλλικε�ς σκο� νες, οι οποι�ες κα� νουν αυτη�  την 
πατι�να ιδανικη�  για διακο� σμηση και ως συμπλη� ρωμα για 
ε�ργα επιχρυ� σωσης. Ευ� κολο στην εφαρμογη�  ακο� μα και σε 
δυ� σκολες περιοχε�ς (σκαλι�σματα, ανα� γλυφα, ενω� σεις), 
διατι�θεται στις αποχρω� σεις χρυσο� , ασημι�, δουκα� το 
χρυσο� .

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε σε λεπτε�ς η�  λι�γο πιο παχιε�ς στρω� σεις, ανα� λογα με το 
επιθυμητο�  αποτε�λεσμα, με πινε�λο η�  πανι� και γυαλι�στε με ε�να 
μα� λλινο πανι�. Μπορει� να εφαρμοστει� πα� νω σε οποιαδη� ποτε 
απο�χρωση του χρω� ματος κιμωλι�ας Shabby καθω� ς και να 
χρησιμοποιηθει� για να φρεσκα� ρετε επιχρυσωμε�νες επιφα� νειες.

Κωδ. Αποχ. Συσκ. Τεμ.

CDO6711 Χρυσό (11) 300 ml 6

CDO6712 Δουκάτο 
Χρυσό (12)

300 ml 6

CDO6715 Ασημί (15) 300 ml 6

 Συστάσεις για την εφαρμογή:

Σας συνιστου� με να προετοιμα� ζετε σταδιακα�  την απαιτου� μενη ποσο� τητα 
υλικου� . Όταν αναμιγνυ� εται με υλικα�  νερου�  να μη φυλα� σσεται για μεγα� λο 
χρονικο�  δια� στημα.

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων:

Γυαλιστερό Ματ

Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

CD00611-90 Χρυσό CD00611-30 Χρυσό 12

CD00612-90 Δουκάτο χρ. CD00612-30 Δουκάτο χρ. 12

CD00615-90 Ασημί CD00615-30 Ασημί 12
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Επιχρύσωση

Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού, Εσωτερικής 
Χρήσης
SHINE-DECOR GOLD LACK / SHINE-DECOR 
COPPER LACK

Μεταλλικό χρώμα με ιδιαίτερο, εξαιρετικα�  φωτεινο�  αποτε�λεσμα, 
κατα� λληλο για διακοσμητικε�ς περιπτω� σεις που απευθυ� νονται το� σο σε 
ιδιω� τες ο� σο και σε επαγγελματι�ες χρη� στες που κα� νουν εφαρμογε�ς με 
πινε�λο. Ιδανικο�  για τη διακο� σμηση πολυ� τιμων αντικειμε�νων, πλαισι�ων, 
επι�πλων και γενικο� τερα για ξυ� λο, γυ� ψο, με�ταλλο και σοβα� , επιφα� νειες 
ο� μως που δεν υποβα� λλονται σε τριβη� . Δε συνι�σταται η επικα� λυψη με 
βερνι�κι ω� στε να μην αλλοιω� νεται το αποτε�λεσμα, παρο� λα αυτα�  μπορει� 
να εφαρμοστει� μια λεπτη�  στρω� ση βερνικιου� . Το χρυσο�  ει�ναι διαθε�σιμο 
στις εξη� ς παραλλαγε�ς: rich gold 11, pale gold 24, rich pale gold 23, ducat 
gold 12. Τε�λος υπα� ρχει διαθε�σιμο και σε χρω� μα χαλκου� .

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε με πινε�λο για την καλλιτεχνικη�  διακο� σμηση μικρω� ν λεπτομερειω� ν. Το 
καλυ� τερο αισθητικα�  αποτε�λεσμα επιτυγχα� νεται με εφαρμογη�  σε μη απορροφητικε�ς 
επιφα� νειες: σε περιπτω� σεις ακατε�ργαστου ξυ� λου η�  γυ� ψου συνι�σταται αρχικα�  η 
εφαρμογη�  μονωτικου�  (π.χ. CDO6100 Ενδια� μεσο Μονωτικο�  για Επι�χρυσα).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6960XX 125 ml 6

CDO6961XX 375 ml 6

Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού, Εξωτερικής 
Χρήσης
SHINE-DECOR GOLD LACK / SHINE-DECOR 
COPPER LACK

Ειδικό φινίρισμα, που προτει�νει παραδοσιακα�  χρω� ματα επιχρυ� ωσης. 
Ει�ναι ε�τοιμο για χρη� ση, μπορει� να εφαρμοστει� σε ξυ� λο, γυ� ψο και 
με�ταλλο. Ιδανικο�  για ε�πιπλα, πλαι�σια, γυ� ψο και μεταλλικε�ς επιφα� νειες 
στο εξωτερικο� . Δι�νει υψηλη�  αντοχη�  και ευχα� ριστη λα� μψη.

Διατίθεται στα ακόλουθα χρώματα:
Ducat Gold 12 (OD)
Pale Gold 24 (OP)
Rich Gold 11 (OR)
Rich Pale Gold 23 (ORP)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6965XX 125 ml 6

CDO6966XX 375 ml 6

Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού Νερού, 
Εσωτερικής Χρήσης
NATURAQUA GOLD LACK INTERIORS

Ειδικό φινίρισμα, που προτει�νει παραδοσιακα�  χρω� ματα 
επιχρυ� σωσης. Waterborne, σε�βεται την υγει�α και την ασφα� λεια των 
χειριστω� ν. Ει�ναι ε�τοιμο για χρη� ση, μπορει� να εφαρμοστει� σε ξυ� λο, 
γυ� ψο και με�ταλλο. Ιδανικο�  για ε�πιπλα, κουφω� ματα, γυ� ψο και 
μεταλλικε�ς επιφα� νειες. Άοσμο και οικολογικο� , προσδι�δει υψηλη�  
αντοχη�  και ευχα� ριστη λα� μψη.

Διατίθεται στα ακόλουθα χρώματα:
Ducat Gold 12 (OD)
Pale Gold 24 (OP)
Rich Gold 11 (OR)
Rich Pale Gold 23 (ORP)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NATCDO6960XX 125 ml 6
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Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού Νερού, 
Εξωτερικής Χρήσης
NATURAQUA GOLD LACK EXTERIORS 

Μεταλλικό χρώμα νερού, α� οσμο και οικολογικο� , με εξαιρετικη�  
γυαλα� δα και αντοχη� , κατα� λληλο για τη διακο� σμηση εσωτερικω� ν 
επιφανειω� ν. Ευ� κολο στη χρη� ση. Το χρυσο�  ει�ναι διαθε�σιμο στις εξη� ς 
παραλλαγε�ς: rich gold 11, pale gold 24, rich pale gold 23, ducat gold 
12. Διαθε�σιμο ει�ναι και σε απο�χρωση χαλκο� υ.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε με πινε�λο για την καλλιτεχνικη�  διακο� σμηση μικρω� ν λεπτομερειω� ν η�  με 
πιστο� λι βαφη� ς για να καλυ� ψετε μεγα� λες επιφα� νειες. Το καλυ� τερο αισθητικα�  
αποτε�λεσμα επιτυγχα� νεται με εφαρμογη�  σε μη απορροφητικε�ς επιφα� νειες: σε 
περιπτω� σεις ακατε�ργαστου ξυ� λου η�  γυ� ψου συνι�σταται αρχικα�  η εφαρμογη�  
μονωτικου�  (π.χ. ΝΑΤ4090 Naturaqua Wood Sealer).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NATCDO6965XX 125 ml 6

Ταχυστέγνωτη Πατίνα
FAST PATINA

Διάφανη βάση που μπορει� να χρωματιστει� με συνθετικε�ς χρωστικε�ς 
COPU. Επαγγελματικο�  προι{ο� ν που συνιστα� ται για τη δημιουργι�α εφε� 
πατι�νας η�  ντεκαπε�. Γρη� γορου στεγνω� ματος, κατα� λληλο για κα� θε ει�δος 
υποστρω� ματος: πολυουρεθανικα� , ακρυλικα� , UV η�  λα� κες. Διατι�θεται 
στις εξη� ς ε�τοιμες αποχρω� σεις: Gold 11, Gold Leaf 11/F, Warm Gold 12, 
Cold Gold 19, Silver 15, Silver Leaf 15/F, Copper 20, White 50, Black 60.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνη� θως εφαρμο� ζεται με πιστο� λι βαφη� ς, μπορει� να εφαρμοστει� και με πινε�λο σε 
μικρε�ς επιφα� νειες. Μετα�  απο�  λι�γα λεπτα�  η πατι�να ει�ναι στεγνη�  και μπορει� να 
αφαιρεθει� στις περιοχε�ς που επιθυμει�τε με τη χρη� ση γυαλο� χαρτου, ατσαλο� μαλλου η�  
τζι�βας. Για πολυ�  ακριβη�  φινιρι�σματα συνιστα� ται μια διαφανη� ς ενδια� μεση στρω� ση, απο�  
υπο� στρωμα η�  τελει�ωμα πριν την εφαρμογη�  της πατι�νας.

Αμπόλι
BOLE

Έτοιμη προς χρήση χρωστική για τη δημιουργι�α πλαστικοποι�ησης. 
Βελτιω� νει την προ� σφυση κα� θε στρω� σης ενισχυ� οντας τη θερμο� τητα του 
φινιρι�σματος.

Διαθε�σιμο στις αποχρω� σεις:
120 Κι�τρινο, 125 Κο� κκινο, 60 Μαυ� ρο.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6800XX 250 gr. 6

CDO6850XX 1 kg 6

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO7002XX 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

1 Lt. 6

CDO7002XX
ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ

1 Lt. 6
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Γνήσιος Ιταλικός Γύψος Αγιογραφίας (Μπολόνια) – Σκόνη
BOLOGNA CHALK

 Η σκόνη κιμωλίας Bologna Chalk χρησιμοποιει�ται στην επιχρυ� σωση 
για την προετοιμασι�α της ''ammanitura'', ενο� ς συγκεκριμε�νου 
υποστρω� ματος για την προετοιμασι�α της επιφα� νειας που θα διακοσμηθει� 
με μεταλλικα�  φυ� λλα. Έχει μεγα� λη απαλο� τητα στην αφη� , δεδομε�νης της 
λεπτο� τητας του κο� κκου που το συνθε�τει. 

Ει�ναι επι�σης χρη� σιμο στην παρασκευη�  στο� κου που χρησιμοποιει�ται 
γενικα�  αλλα�  και ειδικο� τερα σε διακοσμητικε�ς κατασκευε�ς.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6562 1 Kg. 6

FRENCH GYPSUM

Με βάση εξαιρετικά λεπτές ορυκτές σκόνες, το υλικο�  French Gypsum 
χρησιμοποιει�ται γενικα�  σε τεχνικε�ς επιχρυ� σωσης και στην παραδοσιακη�  
ζωγραφικη�  ω� στε να δημιουργη� σει ε�να εξαιρετικα�  λει�ο υπο� στρωμα. Στη 
διακο� σμηση με χρω� μα κιμωλι�ας Shabby μπορει� να προστεθει� με�σα στο 
υλικο�  Shabby Provence, στην επιθυμητη�  ποσο� τητα, ω� στε να αυξηθει� το 
πα� χος του υλικου� . Με υφη�  πα� στας, σχεδο� ν σαν στο� κος, το χρω� μα κιμωλι�ας 
Shabby μπορει� να χρησιμοποιηθει� για να πετυ� χετε ανα� γλυφα και α� λλα 
ο� μορφα τρισδια� στατα εφε�.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προσθε�στε το υλικο�  French Gypsum στο χρω� μα κιμωλι�ας Shabby σε μικρε�ς ποσο� τητες, 
με�χρι να φτα� σει το χρω� μα κιμωλι�ας το επιθυμητο�  πα� χος. Συνι�σταται κοσκι�νισμα κατα�  την 
προσθη� κη.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6563 1 Kg. 6

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ GESSO

Συνδυασμός παραδοσιακού Gesso με ακρυλικά πολυμερή, 
ειδικε�ς λευκε�ς χρωστικε�ς και προ� σθετα που εξασφαλι�ζουν 
ελαστικο� τητα, εξαιρετικη�  ευκολι�α στο τρι�ψιμο και μεγα� λη δια� ρκεια 
ζωη� ς. Μπορει� να χρησιμοποιηθει� ως υπο� στρωμα σε καμβα�  
ζωγραφικη� ς η�  ως βα� ση για τη σωστη�  εφαρμογη�  των μεταλλικω� ν 
φυ� λλων. 

Το ακρυλικο�  Gesso χρωματι�ζεται προσθε�τοντας τη σωστη�  
ποσο� τητα ανελι�νης Holzfarbe η�  υδατοδια� λυτης χρωστικη� ς.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6500 250 gr 6

CDO6550 1 kg 6

GOLDSIZE ΛΑΔΙΟΥ 12h

Η κόλλα μιξιόν λαδιού Borma Goldsize Oil 12h ει�ναι ιδανικη�  για 
την εφαρμογη�  φυ� λλων χρυσου�  και ασημιου�  κα� θε ει�δους επα� νω 
σε οποιαδη� ποτε επιφα� νεια (ξυ� λο, γυ� ψο, με�ταλλο κ.α). 

Συνιστα� ται επι�σης για ιμιτασιο� ν φυ� λλα. Εσωτερικη� ς και 
εξωτερικη� ς χρη� σης. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6840 250 ml 6

CDO6841 500 ml 6
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Κόλλα Επιχρύσωσης
GOLDSIZE ΝΕΡΟΥ

Υδατοδιάλυτη ακρυλική κόλλα, ειδικη�  για την εφαρμογη�  φυ� λλων χρυσου�  / 
ασημιου�  / χαλκου� , ιμιτασιο� ν η�  γνη� σιων. Με ιδανικο�  χρο� νο ανοι�γματος ει�ναι 
κατα� λληλη επι�σης για κο� λλημα μεγα� λων επιφανειω� ν. Μο� νο για εσωτερικη�  
χρη� ση.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε ομοιο� μορφα σε κατα� λληλο υπο� στρωμα. Όταν η επιφα� νεια γι�νει κολλω� δης, 
ει�ναι δυνατη�  η εφαρμογη�  του μεταλλικου�  φυ� λλου.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6801 150 ml 6

CDO6802 500 ml 6

CDO6803 1 Lt. 6

Κόλλα Επιχρύσωσης
SOLVENT BASED GOLDSIZE

Ειδική κόλλα για την εφαρμογή φύλλων χρυσού / ασημιού / χαλκού, 
ιμιτασιο� ν η�  γνη� σιων. Γρη� γορη στο στε�γνωμα, συνιστα� ται για ε�μπειρους 
χρη� στες η�  για το επιχρυ� σωμα μικρω� ν επιφανειω� ν. Κατα� λληλη για 
εσωτερικου� ς και εξωτερικου� ς χω� ρους.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε ομοιο� μορφα σε κατα� λληλο υπο� στρωμα. Όταν η επιφα� νεια γι�νει κολλω� δης,
ει�ναι δυνατη�  η εφαρμογη�  του μεταλλικου�  φυ� λλου.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6830 250 ml 6

CDO6832 1 Lt 6

ΚΟΥΝΕΛΟΚΟΛΛΑ

Ει�ναι μια φυσικη�  κο� λλα που παρα� γεται απο�  πρωτει<νικα�  εκχυλι�σματα ζωικη� ς 
προε�λευσης. Σε μορφη�  κο� κκων, χρησιμοποιει�ται παραδοσιακα�  για την τε�χνη 
της επιχρυ� σωσης και γενικο� τερα για εργασι�ες αναπαλαι�ωσης.

Κωδ. Συσκ.

CDOCOLLAC 1 Kg.

Φυσική Κόλλα, σε Κόκκους
BONE GLUE

Καφέ-κίτρινη στερεή κόλλα σε κόκκους, λαμβα� νεται απο�  ζωικα�  
εκχυλι�σματα και παραδοσιακα�  χρησιμοποιει�ται απο�  συντηρητε�ς και 
ξυλουργου� ς ως ελαστικη� , ισχυρη�  κο� λλα. Στη διακο� σμηση με χρω� μα 
κιμωλι�ας Shabby, μπορει� να χρησιμοποιηθει� ως υπο� στρωμα σε 
ακατε�ργαστο η�  χρωματισμε�νο ξυ� λο, πριν την εφαρμογη�  του χρω� ματος 
κιμωλι�ας, ω� στε να πετυ� χετε φυσικο�  εφε� κρακελε�. Η εφαρμογη�  γι�νεται 
μετα�  την αραι�ωση της κο� λλας με�σα σε ζεστο�  νερο�  και το λιω� σιμο των 
κο� κκων.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε το υλικο� , αφου�  το λιω� σετε σε ζεστο�  νερο�  σε αναλογι�α 1:10, ως υπο� στρωμα σε 
ακατε�ργαστο η�  χρωματισμε�νο ξυ� λο πριν απο�  την εφαρμογη�  χρω� ματος κιμωλι�ας Shabby 
Provence για να πα� ρετε αποτε�λεσμα κρακελε�.

Κωδ. Συσκ.

CDOCOLLAP 1 Kg.
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ΨΑΡΟΚΟΛΛΑ

Καφέ-κίτρινοι στερεοί κόκκοι που λαμβα� νονται απο�  ζωικα�  εκχυλι�σματα. 
Φυσικη�  κο� λλα ζωικη� ς προε�λευσης που παραδοσιακα�  χρησιμοποιει�ται για 
κο� λλημα των μεταλλικω� ν φυ� λλων επα� νω στην α� μπολη, στην παραδοσιακη�  
τεχνικη�  επιχρυ� σωσης που λε�γεται “a guazzo”.

Κωδ. Συσκ.

CDOCOLLAPS 1 kg

Βερνίκι Φινιρίσματος
ZAPON LACK

Βερνίκι φινιρίσματος, βα� σεως διαλυ� του με μεγα� λη αντοχη� , για 
επιχρυσωμε�νες επιφα� νειες. Κατασκευασμε�νο με σεβασμο�  στις 
παραδο� σεις, ενο� ς συστατικου� , ε�τοιμο για χρη� ση και ευ� κολο στην 
εφαρμογη� . Χαρι�ζει στην επιφα� νεια ε�να ευχα� ριστο αισθητικο�  αποτε�λεσμα. 
Διαθε�σιμο στις ακο� λουθες γυαλα� δες: 20%, 50% και 100%.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπορει� να εφαρμοστει� με πιστο� λι βαφη� ς η�  πινε�λο. Προστατευ� ει τις επιφα� νειες που ε�χουν 
διακοσμηθει� με ιμιτασιο� ν φυ� λλα απο�  χρυσο� , αση� μι η�  χαλκο� .

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6950 500 ml 12

Βερνίκι Επιδιόρθωσης – Φυσικό Αποτέλεσμα
NATURAL FIXING LACQUER

Είναι ένα έτοιμο προς χρήση μείγμα, διαμορφωμε�νο συ� μφωνα με τις 
αρχαι�ες παραδο� σεις των τεχνικω� ν βερνικιω� ν. Φτιαγμε�νο απο�  φυσικο�  καθαρο�  
γογγυ� λιο και κεχριμπα� ρι Χα� ρη στα πολυ� τιμα φυσικα�  αιθε�ρια ε�λαια, επιτρε�πει 
τις προστατευτικε�ς θεραπει�ες μεγα� λης λα� μψης και αποτελει� την ιδανικη�  λυ� ση 
για την προστασι�α των απομιμη� σεων χρυσου�  και των απομιμη� σεων φυ� λλων 
αργυ� ρου.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6901 150 ml 6

CDO6902 500 ml 6

ZAPON ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ – 
Φυσικό Αποτέλεσμα

Διάφανο φυσικό μονωτικό επιχρύσωσης, να εφαρμο� ζεται στο Υπο� στρωμα 
2Κ Zapon, ως βελτιωτικο�  προ� σφυσης για το ακρυλικο�  υδατοδια� λυτο goldsize 
για εφαρμογη�  ιμιτασιο� ν φυ� λλων.

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Τιμή

CDO6100-N 1 Lt.. 6
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ZAPON ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ

Διάφανο φυσικό μονωτικό επιχρύσωσης, να εφαρμο� ζεται στο 
Υπο� στρωμα 2Κ Zapon, ως βελτιωτικο�  προ� σφυσης για το ακρυλικο�  
υδατοδια� λυτο goldsize για εφαρμογη�  ιμιτασιο� ν φυ� λλων. Όταν 
χρωματιστει�, ενισχυ� ει τη ζεστασια�  των χρωμα� των στα ιμιτασιο� ν φυ� λλα.

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Δια� φανο, Κι�τρινο (για ιμιτασιο� ν Φυ� λλα Χρυσου� ), Κο� κκινο (για 
ιμιτασιο� ν Δουκα� το Φυ� λλο Χρυσου� ), Μαυ� ρο (για ιμιτασιο� ν Ασημι� Φυ� λλο).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6100 1 lt 6

ZAPON ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ 
– Μεταλλικό

Ειδικό μεταλλικό μονωτικό για επιχρύσωση, να εφαρμο� ζεται στο 
Υπο� στρωμα 2Κ Zapon, ως βελτιωτικο�  προ� σφυσης για το ακρυλικο�  
υδατοδια� λυτο goldsize για εφαρμογη�  ιμιτασιο� ν φυ� λλων. Στις 
διαφορετικε�ς αποχρω� σεις, κρυ� βει τε�λεια μικρε�ς ζημιε�ς και ρωγμε�ς στα 
ιμιτασιο� ν φυ� λλα.

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Χρυσο�  11, Χρυσο�  Δουκα� το 12, Ασημι� 15.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6100-M 1 Lt. 6
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Ειδικό Διαλυτικό Γομαλάκας
SHELLAC 94 

Εξαιρετικά δυνατό, ταχυστε�γνωτο διαλυτικο�  γομαλα� κας. Ιδανικο�  για 
εφαρμογη�  της σειρα� ς ταχυστε�γνωτης πατι�νας. Δεν ει�ναι κατα� λληλο για 
λευκη�  πατι�να.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

AL94.1 1 Lt. 12

Ειδικό Διαλυτικό Γομαλάκας
SHELLAC 99

Εξαιρετικά δυνατό, ταχυστε�γνωτο διαλυτικο�  γομαλα� κας. Ιδανικο�  για 
εφαρμογη�  της σειρα� ς ταχυστε�γνωτης πατι�νας. Δεν ει�ναι κατα� λληλο για 
λευκη�  πατι�να.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

AL99.1 1 Lt. 12

Ειδικό Διαλυτικό Γομαλάκας
SHELLAC 100

Εξαιρετικά δυνατό, ταχυστε�γνωτο διαλυτικο�  γομαλα� κας. Με εξαιρετικη�  
διαφα� νεια και ουδε�τερο το� νο. Ιδανικο�  για εφαρμογη�  της σειρα� ς 
ταχυστε�γνωτης πατι�νας. Δεν ει�ναι κατα� λληλο για λευκη�  πατι�να.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

AL100.1 1 Lt. 12

Δερμάτινο
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΑ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7101 Standard

CDO7100 Με προστατευτικό αέρα

Βασικό Πολύ Λεπτό
ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΗΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7111 Standard

CDO7110 Με δερμάτινο προστατευτικό
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Μαύρη Τρίχα
ΠΙΝΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOLE

Κωδ. Περιγραφή

CDO7160 n° 6

CDO7160A n° 8

CDO7160B n° 10

Από Τρίχα Σκίουρου
ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7161 n° 12

ΠΙΝΕΛΟ ΓΟΜΑΛΑΚΑΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7162 n° 14

CDO7162A n° 20

CDO7162B n° 16

Από Τρίχα Σκίουρου
ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7163 “2” cm.5

CDO7163A “2,5” cm.6.2

CDO7163B “3” cm.7.5

Σκληρή Τρίχα
ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7162C n.8 21.5 mm

CDO7162D n.12 28 mm

36



Κατάλογος Borma Wachs 2023

Διαλυτικά - Εργαλεία

ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟ ΠΙΝΕΛΟ ΡΕΤΟΥΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO6474 n.1

CDO6475 n.3

ΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ

Κωδ. Τιμή

CDO7200

ΑΤΣΑΛΟΜΑΛΛΟ

Ατσαλόμαλλο με διαφορετικούς βαθμούς πάχους των συρμα� των που 
το αποτελου� ν, κατα� λληλο για δια� φορες εφαρμογε�ς (αφαι�ρεση χρωμα� των, 
εξομα� λυνση, καθαρισμο� , γυα� λισμα).

Κωδ. Περιγραφή Συσκ.

CDO6470 steel wool “0” 5 kg

CDO6496 steel wool “00” 5 kg

CDO6467 steel wool “000” 5 kg

CDO6471-F.200 steel wool “0000” 200 gr

CDO6471 steel wool “0000” 5 kg

CDO6472 national steel wool 2,5 kg

Φτιαγμένο Από Ατσάλι
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7121 n. 1

CDO7122 n. 2

CDO7123 n. 3

CDO7125 n. 5

Μικρό, Μεσαίο, Μεγάλο
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΞΕΣΗΣ 

Κωδ. Περιγραφή

CDO7400 small

CDO7401 medium

CDO7402 large
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Διαλυτικά - Εργαλεία

ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΑΧΑΤΗ

Κωδ. Περιγραφή

CDO71P103 n.103

CDO71P107 n.107

CDO71P109 n.109

CDO71P111 n.111

CDO71P128 n.128

CDO71P137 n.137

CDO71P15 n.15

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή

CDO7300 mod. 41 CDO7308 mod. 49

CDO7301 mod. 42 CDO7309 mod. 50

CDO7302 mod. 43 CDO7310 mod. 51

CDO7303 mod. 44 CDO7311 mod. 52

CDO7304 mod. 45 CDO7312 mod. 53

CDO7305 mod. 46 CDO7313 mod. 54

CDO7306 mod. 47 CDO7314 mod. 55

CDO7307 mod. 48 CDO7315 mod. 56

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ

Μεταλλική σπάτουλα για ευ� κολο α� νοιγμα δοχει�ων και ανα� μιξη 
υγρω� ν προι<ο� ντων η�  παστω� ν. Η σπα� τουλα ε�χει μη� κος 28 cm. Η 
πολυμερη� ς λαβη�  της εξασφαλι�ζει σωστη�  προ� σφυση, ενω�  η 
χαλυ� βδινη κατασκευη�  κα� νει την σπα� τουλα ανθεκτικη�  στους 
χημικου� ς παρα� γοντες και τη μηχανικη�  καταπο� νηση. Ιδανικη�  για 
την ανα� μειξη προι<ο� ντων που περιε�χονται σε μεσαι�ες και μικρε�ς 
συσκευασι�ες. 

Κωδ. Τιμή

66448
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Διαλυτικά - Εργαλεία

ΠΙΝΕΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ
Ειδικά για πατώματα και deck

Ειδικά πινέλα για την εφαρμογη�  λαδιω� ν και χρωμα� των σε πατω� ματα εσωτερικη� ς και εξωτερικη� ς. Με φυσικη�  
τρι�χα επιτρε�πουν την ευ� κολη και γρη� γορη εφαρμογη�  σε μεγα� λες επιφα� νειες ο� πως βερα� ντες και deck.

380mm 

250mm

150mm

Κωδ. Διαστ.

6394.150 150mm

6394.250 250mm

6394.380 380mm 

Για Μαρκαδόρο Διαφάνειας
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ 

Ανταλλακτικές μύτες για το μαρκαδο� ρο Holz Profix.

Κωδ. Τεμ. Τιμή

PUN PRO 10 

Για Μαρκαδόρο Πλήρους Κάλυψης
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

Ανταλλακτικές στρογγυλές λευκές μύτες για το μαρκαδο� ρο Holzmarker.

Για Μαρκαδόρο Πλήρους Κάλυψης
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

Ανταλλακτικές λευκές μύτες με άκρες για το μαρκαδο� ρο Holzmarker.

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

PUN BI Ίσιο 10

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

PUN HO Γωνία 10
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Διαλυτικά - Εργαλεία

ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδ. Τεμ.

6456 10

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Σπάτουλα από πολυμερές υλικό για την εφαρμογη�  και την αφαι�ρεση υλικω� ν 
σε μορφη�  πα� στας, ο� πως κεριω� ν, στο� κου κ.α. Αποτελεσματικη�  και ακριβη� ς, δεν 
κα� νει ζημια�  στην επιφα� νεια.

Κωδ. Μοντέλο

6447 TOUCH UP SPATULA - Το σωστό εργαλείο για την
τέλεια εφαρμογή οποιουδήποτε υλικού κεριού.
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Εσωτερικής

Γαλάκτωμα Παλαίωσης
ECO HOLZ ANTIX 2008

Διάφανο γαλάκτωμα αντι�δρασης νερου�  που χρησιμοποιει�ται σε ξυ� λα 
υψηλη� ς περιεκτικο� τητας σε τανι�νες και δι�νει α� μεσο αποτε�λεσμα 
παλαι�ωσης. Η ε�νταση του αποτελε�σματος (η σκουρο� τητα στην απο�χρωση) 
εξαρτα� ται απο�  τη φυσικη�  περιεκτικο� τητα σε τανι�νες που ε�χει η ξυλει�α. Το 
υλικο�  αυτο�  δεν ει�ναι βαφη� . Μπορει� να χρωματιστει� προσθε�τοντας τις 
κατα� λληλες χρωστικε�ς νερου�  Waterbased Mordant Concentrates. Αν 
επικαλυφθει� α� μεσα με προι<ο� ντα νερου�  μπορει� να υπα� ρξει αντι�δραση 
δημιουργω� ντας χαμηλη�  ικανο� τητα προ� σφυσης και ανομοιομορφι�α στο 
φιλμ. Συνιστου� με συνεπω� ς να προχωρη� σετε στην εφαρμογη�  προι<ο� ντων 
απο�  τη σειρα�  Λα� δια Πατωμα� των και στη συνε�χεια κατα�  περι�πτωση να 
εφαρμο� σετε κα� ποιο βερνι�κι νερου� .

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμο� στε το προι<ο� ν σε ακατε�ργαστο ξυ� λο χρησιμοποιω� ντας συνθετικο�  πινε�λο η�  
σφουγγα� ρι η� , σε μεγα� λες περιοχε�ς, χρησιμοποιω� ντας ρολο� . Κατα� λληλο επι�σης και για 
εφαρμογη�  με πιστο� λι βαφη� ς. Συνιστα� ται πα� ντα μια προκαταρκτικη�  δοκιμη�  για την 
επαλη� θευση του αποτελε�σματος, κυρι�ως ανα� λογα με το ει�δος του ξυ� λου. Για να πα� ρετε πιο 
ανοιχτο�  αποτε�λεσμα μπορει�τε να αραιω� σετε το υλικο�  με νερο� .

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3720 1 Lt. 12

Γαλάκτωμα Παλαίωσης
ECO HOLZ ANTIX 2010

Γαλάκτωμα αντίδρασης νερού πορτοκαλι� χρω� ματος που 
χρησιμοποιει�ται σε ξυ� λα υψηλη� ς περιεκτικο� τητας σε τανι�νες για να 
επιτυ� χετε α� μεσο εφε� γκριζαρι�σματος. Η ε�νταση του αποτελε�σματος, 
που μπορει� να ποικι�λει απο�  ανοιχτο�  γκρι ε�ως σκου� ρο γκρι με μπλε 
το� νους, εξαρτα� ται απο�  τα αρχικα�  χαρακτηριστικα�  του ξυ� λου. Το υλικο�  
αυτο�  δεν ει�ναι βαφη� . Αν επικαλυφθει� α� μεσα με προιο� ντα νερου�  μπορει� 
να δω� σει ανεπιθυ� μητα αποτελε�σματα. Συνιστου� με συνεπω� ς να 
προχωρη� σετε στην εφαρμογη�  προι<ο� ντων απο�  τη σειρα�  Λα� δια 
Πατωμα� των και στη συνε�χεια κατα�  περι�πτωση να εφαρμο� σετε κα� ποιο 
βερνι�κι νερου� .

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμο� στε το προι<ο� ν σε ακατε�ργαστο ξυ� λο χρησιμοποιω� ντας συνθετικο�  πινε�λο η�  
σφουγγα� ρι η� , σε μεγα� λες περιοχε�ς, χρησιμοποιω� ντας ρολο� . Κατα� λληλο επι�σης και για 
εφαρμογη�  με πιστο� λι βαφη� ς. Συνιστα� ται πα� ντα μια προκαταρκτικη�  δοκιμη�  για την 
επαλη� θευση του αποτελε�σματος, κυρι�ως ανα� λογα με το ει�δος του ξυ� λου. Για να πα� ρετε 
πιο ανοιχτο�  αποτε�λεσμα μπορει�τε να αραιω� σετε το υλικο�  με νερο� .

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3724 1 Lt 12

Γαλάκτωμα Λεύκανσης
ECO HARD WOOD LYE

Υλικό νερού που χρησιμοποιει�ται για να ανοι�ξει το χρω� μα 
ακατε�ργαστου ξυ� λου και να ουδετεροποιη� σει την επι�δραση των δυ� ο 
γαλακτωμα� των παλαι�ωσης Holz Antix 2008 και Holz Antix 2010 
επιστρε�φοντας στην αρχικη�  απο�χρωση του ξυ� λου. Για να αποφυ� γετε 
ανεπιθυ� μητα αποτελε�σματα συνιστου� με την εφαρμογη�  προι<ο� ντων απο�  
τη σειρα�  Λα� δια Πατωμα� των και στη συνε�χεια κατα�  περι�πτωση να 
εφαρμο� σετε κα� ποιο βερνι�κι νερου� .

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμο� στε το προι<ο� ν σε ακατε�ργαστο ξυ� λο η�  σε επιφα� νειες που ε�χουν υποστει� 
επεξεργασι�α με το Holz Antix 2008 η�  Holz Antix 2010 χρησιμοποιω� ντας πινε�λο η�  
σφουγγα� ρι η�  σε μεγα� λες περιοχε�ς, ρολο� . Προτει�νεται πα� ντα μια προκαταρκτικη�  δοκιμη�  
για την επαλη� θευση του αποτελε�σματος. Κατα� λληλο επι�σης για ξυ� λο δρυς.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0075HW 1 Lt 12
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3. Εσωτερικής – Προετοιμασία & Χρωματισμός

Γαλάκτωμα Νερού για Βαφές
ECO TP1050 - ECO TP1020

Γαλάκτωμα νερού κατα� λληλο για την ανα� μιξη με τις συμπυκνωμε�νες 
χρωστικε�ς Mordant Stain concentrates (σειρα�  CW) για τη δημιουργι�α 
βαφω� ν νερου�  για ξυ� λινα ε�πιπλα και πατω� ματα. Ιδανικο�  για την 
ενι�σχυση της δομη� ς του ξυ� λου με φυσικο�  και ευ� κολο vintage 
αποτε�λεσμα. Ιδανικο�  για κωνοφο� ρα ξυ� λα (ε�λατο).

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμο� στε σε ακατε�ργαστο ξυ� λο. Μετα�  το πλη� ρες στε�γνωμα, συνιστου� με να 
προστατε�ψετε την επιφα� νεια με κα� ποιο φινι�ρισμα κεριου�  η�  με κα� ποιο λα� δι απο�  τη σειρα�  
προιο� ντων εσωτερικη� ς.

Κωδ. Συσ
κ.

Τεμ
.

COTP1051 1 Lt 12

COTP1050 5 Lt 2

COTP1050.15 15 Lt 1

COTP1020 25 Lt 1

Βαφή Λαδιού
GRUNDIEROIL COLOROIL

Διαθέσιμες αποχρώσεις:

50 Λευκο� , 05 Πευ� κο, 29 Κερασια�  
ανοιχτη� , 53 Καρυδια�  Ανοιχτη� , 59 
Καρυδια�  Με�τρια, 63 Καρυδια�  
Σκου� ρα, 62 Μαο� νι, Μ8147, 52 Δρυς 
σκου� ρα, 107 Γκρι, 58 
Παλι�σσανδρος, Μ 10098, 08 
Δια� φανο.

Μείγμα που περιέχει φυσικά λάδια και υψηλη� ς ποιο� τητας ρητι�νες, ε�τοιμο 
προς χρη� ση, για την αρχικη�  επεξεργασι�α-βαφη�  ξυ� λινων επιφανειω� ν. Η 
ρευστο� τητα του εξασφαλι�ζει τε�λειο εμποτισμο�  και εξαιρετικο�  α� πλωμα για 
ομοιο� μορφο και ευ� κολο χρωματισμο�  του υποστρω� ματος.
Απεριο� ριστες αποχρω� σεις με�σω συστη� ματος Borma Color System.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Διατι�θεται σε δια� φανη ε�κδοση και σε συλλογη�  αποχρω� σεων χρωματολογι�ου, ενω�  μπορει�
επι�σης να χρωματιστει� με μηχανη�  χρωματισμου� . Κατα� λληλο για εφαρμογη�  με πινε�λο, πανι�,
ρολο�  η�  πιστο�λι. Συνιστου� με να ολοκληρω� σετε τον κυ� κλο τελικη� ς επεξεργασι�ας με τα προι<ο� ντα
της σειρα� ς ξυ� λινων πατωμα� των (λα� δια, βερνι�κια νερου�  η�  διαλυ� του, κερια� ). 
Απο� δοση: 14-26 m²/Lt.
Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3910xx 1 Lt 6

3910BI
Λευκό 1 Lt 6

3950
Διάφανο

5 Lt

Συμπυκνωμένη Βαφή Πολλαπλών Χρήσεων
HOLZFARBE

Υγρή βαφή πολλαπλών χρήσεων, ιδανικη�  για χρωματισμο�  ακατε�ργαστου 
ξυ� λου επι�πλων καθω� ς και α� λλων εσωτερικω� ν επιφανειω� ν. Αντικαθιστα�  την 
παραδοσιακη�  ανελι�νη, βοηθα� ει να προσπερα� σετε τη διαδικασι�α παραγωγη� ς και 
να αποφυ� γετε την εισπνοη�  επιβλαβω� ν παραγο� ντων. Το προι<ο� ν ει�ναι 
συμπυκνωμε�νο και μπορει� να χρησιμοποιηθει� ο� πως ει�ναι για να δω� σετε πολυ�  
ε�ντονα χρω� ματα η�  να αραιωθει� σε αναλογι�α με�χρι 1:6 με νερο� , οινο� πνευμα, 
ασετο� ν η�  διαλυτικο�  νι�τρου για να δω� σετε πιο ανοιχτε�ς αποχρω� σεις. 
Παρε�χει παρ' ο� λα αυτα�  αποτε�λεσμα μεγα� λου βα� θους και φωτεινο� τητας. 
Μπορει� επι�σης να χρησιμοποιηθει� για να χρωματι�σετε δια� φανα βερνι�κια.

Κυ� ρια γκα� μα αποχρω� σεων:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3000 250 ml 12

3100 1 Lt 12

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προσθε�στε σταγο� να-σταγο� να 
στο δια� φανο υλικο�  για να 
αποφυ� γετε τα πολυ�  ε�ντονα 
χρω� ματα. Πα� ντα κα� νετε μια 
προκαταρκτικη�  δοκιμη�  για να 
επαληθευ� σετε το τελικο�  
αποτε�λεσμα.

Διαθέσιμες αποχρώσεις:
122 Πορτοκαλι�, 140 Μπλε, 120 Κι�τρινο, 62 Μαο� νι, 60 
Μαυ� ρο, 53 Καρυδια�  ανοιχτη� , 59 Καρυδια�  με�τρια, 
63 Καρυδια�  σκου� ρη, 58 Παλι�σσανδρος, 125 Κο� κκινο, 52 
Δρυς, 17 Τικ, 134 Πρα� σινο, 47 Καφε� μαυ� ρο, 146 Βε�γκε, 
30 Κερασια� .
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Εσωτερικής

Λάδι Υπόστρωμα - Τελείωμα
PARQUET OIL QUICK

Μείγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμε�νο με ρητι�νες υψηλη� ς 
ποιο� τητας, για το φινι�ρισμα ακατε�ργαστων εσωτερικω� ν ξυ� λινων επιφανειω� ν. 
Παρε�χει εξαιρετικη�  αντοχη�  σε λεκε�δες και φθορα� . Δεν χρεια� ζεται την 
προεφαρμογη�  κα� ποιου συγκεκριμε�νου υποστρω� ματος ενω�  ει�ναι ε�τοιμο προς 
χρη� ση. Διαθε�σιμο στις ακο� λουθες γυαλα� δες: deep matt 10% - matt 30% - 
semiglossy 60% - glossy 90%. Διαθε�σιμο επι�σης στην ε�κδοση με κερι� Hardwax 
“1030” με φυσικο�  ματ αποτε�λεσμα. Παραδοσιακη�  συ� νθεση γρη� γορου 
στεγνω� ματος, με χαμηλο�  ιξω� δες.
Συστάσεις για την εφαρμογή:
Το προι<ο� ν μπορει� να εφαρμοστει� με πινε�λο, ρολο� , πανι� η�  πιστο� λι βαφη� ς. 
Να παρε�χετε πα� ντοτε τον κατα� λληλο εξαερισμο�  στο χω� ρο εφαρμογη� ς ω� στε 
να ει�ναι δυνατη�  η σωστη�  διαδικασι�α στεγνω� ματος του λαδιου� . Απο� δοση: 12-24 m²/Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4992.1
Διάφανο

1 Lt 6

4992B.1
Λευκό

1 Lt 6

Λάδι Υπόστρωμα - Τελείωμα – Με Κερί
HARDWAX PARQUET OIL QUICK

Λάδι με κερί Hardwax “1030” με φυσικο�  ματ αποτε�λεσμα. Παραδοσιακη�  
συ� νθεση γρη� γορου στεγνω� ματος, με χαμηλο�  ιξω� δες. Μει�γμα πολυ� τιμων 
φυτικω� ν λαδιω� ν, ενισχυμε�νο με ρητι�νες υψηλη� ς ποιο� τητας, για το 
φινι�ρισμα ακατε�ργαστων εσωτερικω� ν ξυ� λινων επιφανειω� ν. Παρε�χει 
εξαιρετικη�  αντοχη�  σε λεκε�δες και φθορα� . 
Δεν χρεια� ζεται την προεφαρμογη�  κα� ποιου συγκεκριμε�νου υποστρω� ματος 
ενω�  ει�ναι ε�τοιμο προς χρη� ση.

Υπόστρωμα Νερού Πατωμάτων
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET

Υπόστρωμα νερού για εφαρμογη�  σε ξυ� λινα πατω� ματα. Έτοιμο προς 
χρη� ση, μπορει� να εφαρμοστει� απευθει�ας σε ακατε�ργαστο ξυ� λο. Το ειδικο�  
ιξω� δες και η εργασιμο� τητα�  του επιτρε�πουν την προεργασι�α του ξυ� λινου 
παρκε� πριν απο�  την εφαρμογη�  του βερνικιου�  Naturaqua Parkettlack.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εα� ν απαιτει�ται μεγαλυ� τερη σκληρο� τητα, το προι<ο� ν μπορει� να καταλυθει� σε αναλογι�α 10: 1 
με σκληρυντη�  4100-2K για βερνι�κια υδατικη� ς βα� σης. Απο� δοση: 10-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ Τεμ.

NAT4140 1 Lt 6

NAT4141 5 Lt 2
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Λάδι Υπόστρωμα - Τελείωμα
HARDWAX COLOROIL
Μει�γμα πολυ� τιμων φυτικω� ν λαδιω� ν, ενισχυμε�νο με ρητι�νες υψηλη� ες 
ποιο� τητας, για το φινι�ρισμα ακατε�ργαστων εσωτερικω� ν ξυ� λινων επιφανειω� ν. 
Eιδικο�  για να διατηρη� σετε ε�ναν εξαιρετικα�  ουδε�τερο το� νο. Μπορει� επι�σης να 
χρησιμοποιηθει� για πο� ρτες, σοβατεπι� και α� λλα ξυ� λινα αντικει�μενα. Εσωτερικη� ς 
χρη� σης.
Λευκο� : ειδικα�  σχεδιασμε�νο να παρε�χει ε�ντονο χρω� μα στις ξυλινες επιφα� νειες, 
διατηρω� ντας ε�να φυσικο�  φινι�ρισμα. Βασισμε�νο σε λα� δια ενισχυμε�να με 
ρητι�νες και ανθεκτικε�ς στην ηλιακη�  ακτινοβολι�α χρωστικε�ς, ε�χει αργη�  
διαδικασι�α στεγνω� ματος και ει�ναι ιδανικο�  για λευκα�  φινιρι�σματα.
Δια� φανο: ειδικα�  σχεδιασμε�νο για την τελικη�  προστασι�α του Hardwax Coloroil 
White. Έχει αργο�  βαθμο�  στεγνω� ματος, παρε�χει φυσικο�  φινι�ρισμα και δεν 
επηρεα� ζει την αρχικη�  απο�χρωση του Coloroil.
Διατι�θεται και στην ε�κδοση Quick, για γρη� γορο στε�γνωμα και ιδιαι�τερα 
κατα� λληλο για χειροκι�νητες εφαρμογε�ς.
Συστάσεις για την εφαρμογή:
Το Hardwax Coloroil White μπορει� να εφαρμοστει� με ρολο�  η�  με πινε�λο για φινιρι�σματα που 
καλυ� πτουν ο� λη την επιφα� νεια η�  με ε�να πανι� για φινιρι�σματα decape. Για την τελικη�  
προστασι�α συνιστα� ται το Hardwax Coloroil Transparent. Απο� δοση: 12-24m2/lt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4951 1 Lt 6

4952 5 Lt 2

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4951-HW 1 Lt 6

4952-HW 5 Lt 2
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Βερνίκι Νερού Πατωμάτων
1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Βερνίκι νερού υψηλής αντοχής, φιλικο�  προς το περιβα� λλον, για χρη� ση σε 
ξυ� λινα πατω� ματα. Μπορει� να χρησιμοποιηθει� ως ε�χει η�  να προστεθει� 
καταλυ� της 4100-2Κ σε αναλογι�α 10:1. Σε�βεται το περιβα� λλον και την υγει�α 
των εργαζομε�νων. Παρε�χει υψηλα�  επι�πεδα προστασι�ας απο�  φθορα�  και 
τριβη�  σε παραδοσιακα�  ξυ� λινα δα� πεδα, προ-λειανθε�ντα η�  προς 
αποκατα� σταση. Υψηλε�ς επιδο� σεις με την ευκολι�α χρη� σης υλικου�  ενο� ς 
συστατικου�  η�  με την τεχνολογι�α καταλυ� τη. Διαθε�σιμο στις ακο� λουθες 
γυαλα� δες: 0-5 deep matt/ 10-20 deep matt/30-40 matt/ 50-60 
semiglossy/80-90 glossy.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προι<ο� ν μπορει� να εφαρμοστει� με πινε�λο η�  ρολο�  απευθει�ας σε τριμε�νο ακατε�ργαστο ξυ� λο
η�  πα� νω στο υπο� στρωμα νερου�  πατωμα� των BASECOAT FOR PARQUET. Το Naturaqua
Parkettlack μπορει� επι�σης να εφαρμοστει� επα� νω σε υλικα�  λαδιου�  απο�  τη σειρα�  της Borma. 
Απο� δοση: 10-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ

NAT4100 1 Lt 6

NAT4101-
XX

2,5 Lt 2

NAT4102 5 Lt 2

Καταλύτης για Βερνίκια Νερού
WATERBASED CATALYST 4100 2K

Καταλύτης για τα βερνίκια νερού της σειρα� ς Borma, ο� πως τα Wood 
sealer, Super wood sealer, Waterbased basecoat for parquet and 
furniture, Naturaqua Parkettlack 1 or 2K, Naturaqua Mobilack. 
Βελτιω� νει τα επι�πεδα χημικω� ν και μηχανικω� ν αντοχω� ν και τη δυ� ναμη 
προ� σφυσης στο υπο� στρωμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναμει�ξτε στο βασικο�  προι<ο� ν σε αναλογι�α 10: 1. Μετα�  την κατα� λυση, αραιω� στε με νερο�  
εα� ν ει�ναι απαραι�τητο. Για επαγγελματικη�  χρη� ση.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4102-2K 100 ml 12

NAT4100-2K 250 ml 12

NAT4101-2K 500 ml 12

NAT4103-2K 2,5 Lt 2

Βερνίκι Ξύλινων Πατωμάτων Ενός Συστατικού
1K- PU EASY PARKETTLACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι ενός συστατικού, ε�τοιμο προς χρη� ση, ειδικο�  ως 
προεργασι�α-τελει�ωμα σε ξυ� λινα πατω� ματα, γρη� γορο και ευ� κολο στην 
εφαρμογη� . Γρη� γορο στο στε�γνωμα, ει�ναι κατα� λληλο και ευ� κολο στην 
εφαρμογη�  σε βιομηχανικε�ς γραμμε�ς παραγωγη� ς. 

Διαθε�σιμες γυαλα� δες: 10/20, 30/40, 50/60, 80/90.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αυξηθει� η καλυπτικο� τητα της επι�στρωσης ει�ναι δυνατη�  αλλα�  ο�χι υποχρεωτικη�  
πρω� τα η εφαρμογη�  του υποστρω� ματος 2Κ PU Basecoat.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4160-XX.PU 1 Lt 6

4161-XX.PU 5 Lt 2
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Πολυουρεθανική Θιξοτροπική Κόλλα Πατωμάτων
2K PU GLUE

Θιξοτροπική πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών για χρη� ση σε 
αναλογι�α 11,25:1,25 με τον ειδικο�  καταλυ� τη της. Για να κολλη� σετε παρκε� 
ο� λων των τυ� πων και μεγεθω� ν, σε ο� λους τους τυ� πους υποστρωμα� των, 
ιδιαι�τερα κατα� λληλο για τη ναυπηγικη�  βιομηχανι�α.

Απόδοση: 600-1100gr/m²

Υπόστρωμα Νερού
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR FURNITURE

Διάφανο υπόστρωμα νερού για χρη� ση σε ο� λες τις ξυ� λινες επιφα� νειες. 
Ιδανικο�  για χρη� ση σε συνδυασμο�  με το Naturaqua Mobilack. Εξαιρετικη�  
διαφα� νεια και ελαστικο� τητα, χα� ρη στη συνοχη�  του ει�ναι ευ� κολη η 
εφαρμογη�  με πινε�λο ακο� μα και σε κα� θετες επιφα� νειες. Ιδανικο�  για ε�πιπλα, 
πο� ρτες, ραμποτε�, επενδυ� σεις κ.α.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτοιμο προς χρη� ση ως υλικο�  ενο� ς συστατικου� , ενω�  επιδε�χεται επι�σης και την προσθη� κη 
καταλυ� τη 4100-2Κ σε αναλογι�α 10:1, αν αυτο�  κριθει� απαραι�τητο. Απο� δοση: 10-12m² / Lt.
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Υπόστρωμα Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης
2K-PU PARKETTLACK BASECOAT

Πολυουρεθανικό υπόστρωμα δύο συστατικών υψηλω� ν στερεω� ν για 
ξυ� λινα πατω� ματα. Ευ� κολο στην εφαρμογη� , ε�χει φτιαχτει� ειδικα�  ως 
προεργασι�α για εφαρμογη�  πριν το βερνι�κι πολυουρεθα� νης δυ� ο συστατικω� ν 
2K-PU Parkettlack. Γρη� γορο στο στε�γνωμα, ευ� κολο στο τρι�ψιμο ενω�  ε�χει 
μεγα� λη γεμιστικη�  ικανο� τητα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλογι�α καταλυ� τη 1:1. Το προι<ο� ν επιδε�χεται αραι�ωση με DPU011 σε 
ποσοστο�  10-20%. Απο�δοση : 10-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ

4136-2K +4136K 1lt+1lt 6

4137-2K+4137K 2,5lt+2,5lt 2

Βερνίκι Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης
2K-PU PARKETTLACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών υψηλω� ν στερεω� ν για ξυ� λινα 
πατω� ματα. Ευ� κολο στην εφαρμογη� , με ευρυ�  ανοιχτο�  χρο� νο ει�ναι φτιαγμε�νο 
να χαρι�ζει εξαιρετικη�  εργασιμο� τητα και δυνατο� τητα απλω� ματος, ακο� μα και 
σε υψηλε�ς θερμοκρασι�ες, ενω�  χαρι�ζει το καλυ� τερο επι�πεδο προστασι�ας. 
Διαθε�σιμες γυαλα� δες: 0%, 10/20, 30/40, 50/60, 80/90. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλογι�α καταλυ� τη 1:1. Το προι<ο� ν επιδε�χεται αραι�ωση με DPU011 σε ποσοστο�  
10-20%. Να χρησιμοποιει�ται σε συνδυασμο�  με το υπο� στρωμα 2K-PU
PARKETTLACK BASECOAT ακο� μη και σε μι�α στρω� ση. Απο� δοση : 10-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ

41002K+4100K
ULTRAMAX MATT 
2K

1lt+200ml 6

41022K+4102K
ULTRAMAX MATT 
2K

5lt+1lt 2

4100-2K-X4100X 
+ 4107-2K

1lt+1lt 6

4101-2K-XX + 
4107.2,5-2K

2,5lt+2,5lt 2

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4126 1 Lt 6

NAT4127 5 Lt 2
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Κωδ. Συσκ. Τεμ.

COLLA2KPU 11,25 Kg + 1,25 Kg 1
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Βερνίκι Νερού για ‘Επιπλα
NATURAQUA MOBILACK

Οικολογικό βερνίκι για χρη� ση σε ε�πιπλα. Σε�βεται το περιβα� λλον και 
την υγει�α των εργαζομε�νων, σχεδο� ν χωρι�ς ΠΟΕ χα� ρη στην 
υδατοδια� λυτη συ� σταση του. Το Mobilack δι�νει πολυ�  υψηλα�  επι�πεδα 
προστασι�ας απο�  φθορα�  και τριβη�  των παραδοσιακω� ν ξυ� λινων 
επιφανειω� ν που ε�χουν η� δη τριφτει� η�  συντηρηθει�. Υψηλε�ς επιδο� σεις με 
την ευκολι�α χρη� σης της τεχνολογι�ας υλικου�  ενο� ς συστατικου�  και της 
δυνατο� τητας προσθη� κης καταλυ� τη αν αυτο�  χρειαστει�. Διαθε�σιμες 
γυαλα� δες: 0/5, 10/20, 30/40, 50/60, 80/90.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� ζεται κατα�  προτι�μηση με πιστο� λι βαφη� ς με την προσθη� κη καταλυ� τη 4100-2Κ 
σε αναλογι�α 10%. Αν χρειαστει� αραι�ωση, προσθε�στε νερο�  10%. Απο� δοση: 10-12m² / 
Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4122.375 375 ml 6

NAT4122 1 Lt 6

NAT4127 2,5 lt 2

NAT4123 5 Lt 2

Βερνίκι Νερού για Έπιπλα
1-2K INVISIBLE TOUCH

Βερνίκι νερού που δι�νει αο� ρατο αποτε�λεσμα. Χαρι�ζει ματ εμφα� νιση και δεν 
αλλα� ζει τη φυσικη�  εμφα� νιση του ακατε�ργαστου ξυ� λου, δι�νοντας ε�να καλο�  
επι�πεδο προστασι�ας στην επιφα� νεια.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� ζεται κατα�  προτι�μηση με πιστο� λι βαφη� ς με την προσθη� κη καταλυ� τη 4100-2Κ σε 
αναλογι�α 10%. Αν χρειαστει� αραι�ωση, προσθε�στε νερο�  10%. Απο� δοση: 10-12m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4130 1 Lt 6

NAT4131 5 Lt 2

NAT4132 10 Lt 1

Λάδι για Πάγκους Κουζίνας
HARD TOP OIL

Βασισμένο σε φυσικά λάδια και ενισχυμε�νο με υψηλη� ς ποιο� τητας ρητι�νες 
και κερια� , το Hard Top Oil παρε�χει εξαιρετικη�  προστασι�α με ε�να ευχα� ριστο 
φυσικο�  αποτε�λεσμα. 
Κατα� λληλο για τραπε�ζια και πα� γκους κουζι�νας γενικο� τερα, σανι�δες κοπη� ς 
και ξυ� λινα κουζινικα�  εργαλει�α, πιστοποιημε�νο για επαφη�  με τρο� φιμα 
συ� μφωνα με τα προ� τυπα EN71.3, DIN 53160 και DIN68861. 

Κατα� λληλο για την βαφη�  παιδικω� ν παιχνιδιω� ν και αντικειμε�νων.

Λάδι για Kουζινικά Eργαλεία
KITCHENWARE OIL

Λάδι χωρίς ΠΟΕ, κατασκευασμε�νο απο�  συστατικα�  φυσικη� ς προε�λευσης, 
ιδανικο�  για χρη� ση σε αντικει�μενα απο�  ακατε�ργαστο ξυ� λο η�  σε αυτα�  που 
ε�χουν περαστει� με λα� δι, φτιαγμε�νο να ε�ρχεται σε μο� νιμη επαφη�  με 
τρο� φιμα, κατα� λληλο για σανι�δες κοπη� ς, πια� τα, μπωλ σαλα� τας, κουτα� λες 
κ.α. To Kitchenware Oil κα� νει την επιφα� νεια ανθεκτικη�  στο νερο�  και τη 
βρωμια� . Πιστοποιημε�νο συ� μφωνα με το προ� τυπο EN 71-3:2013 για τη μη 
μετανα� στευση βαρε�ων μετα� λλων απο�  παιδικα�  παιχνι�δια και αντικει�μενα. 
Κατα� λληλο για επαφη�  με τρο� φιμα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4989.025 250 ml 12

4989.05 500 ml 12

4989.1 1 Lt. 12

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε μι�α η�  δυ� ο στρω� σεις με πινε�λο η�  πανι� η�  ακο�μα και με εμποτισμο�  και αφαιρε�στε 
το περι�σιο υλικο�  με ε�να μαλακο�  πανι�. Ξαναεφαρμο� στε εα� ν ει�ναι απαραι�τητο, ο� σο συχνα�
απαιτει�ται ανα� λογα με τη χρη� ση και τη συχνο� τητα των πλυσιμα� των. Απο� δοση : 8-12m² / Lt.
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Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4916
satin

750 ml 6

4916N
6020 
mat

750 ml 6

4917
satin

5L 2

4917N
6020 
mat

5L 2
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Προστασία για Σάουνα
SAUNA OIL

Μείγμα λαδιών για τη συντη� ρηση και προστασι�α των εσωτερικω� ν επιφανειω� ν 
της σα� ουνας (πα� γκοι, επενδυ� σεις και δα� πεδα απο�  ακατε�ργαστο ξυ� λο). Παρε�χει 
καλη�  υδροαπωθητικο� τητα και προστατευ� ει το ξυ� λο απο�  την αφυδα� τωση, 
αναζωογονω� ντας φυσικα�  το χρω� μα και τα νερα�  του.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Sauna Oil εφαρμο� ζεται σε ακατε�ργαστο ξυ� λο, στεγνο�  και καθαρο� , με ε�να πανι�, χωρι�ς 
περι�σσεια υλικου� , ο� ποτε κριθει� απαραι�τητο.
Απο� δοση : 8-16m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3941 1 Lt 12

3942 5 Lt 2

Προστατευτικό Φινίρισμα με Κερί για Σάουνα
NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

Υλικό νερού, παρασκευασμε�νο με υψηλη� ς ποιο� τητας κερια�  και ρητι�νες, ειδικο�  
για την προστασι�α ο� λων των εσωτερικω� ν επιφανειω� ν της σα� ουνας (πα� γκοι, 
επενδυ� σεις και δα� πεδα). Σε δια� φανο δεν αλλα� ζει τη φυσικη�  απο�χρωση του ξυ� λου, 
χαρι�ζοντας ευχα� ριστο φυσικο�  αποτε�λεσμα και προστασι�α απο�  τη βρωμια�  και το 
νερο� . Σε χρωματιστο� , διατι�θεται στα μοντε�ρνα χρω� ματα λευκο� ,γκρι� και μαυ� ρο. 
Χα� ρη στο χαμηλο�  ιξω� δες του και την υδρατμοπερατο� τητα�  του το προι<ο� ν 
απορροφα� ται βαθια�  με�σα στο ξυ� λο και διατηρει� μια φυσικη�  και μεταξε�νια 
αι�σθηση στην επιφα� νεια. Διαθε�σιμες αποχρω� σεις: Δια� φανο, Λευκο� , Μαυ� ρο, 
RAL9002.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το υλικο�  ει�ναι επι�σης κατα� λληλο για χρη� ση σε εξωτερικε�ς επιφα� νειες. Σε αυτη�  την περι�πτωση 
συνι�σταται η επικα� λυψη�  του με το Naturaqua Top Gel ω� στε να αυξηθει� η ανθεκτικο� τητα του 
φινιρι�σματος. Απο� δοση : 10-12m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ

NAT3361XX 750 ml 6

Βερνίκι Διαλύτου για Έπιπλα
MOBILACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι για έπιπλα, ευ� κολο στη χρη� ση, κατα� λληλο ως 
υπο� στρωμα και τελει�ωμα για πο� ρτες, ραμποτε� και α� λλες ξυ� λινες εσωτερικε�ς 
επιφα� νειες. Γρη� γορο στο στε�γνωμα. Διαθε�σιμες γυαλα� δες: 10/20, 30/40, 
80/90.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτοιμο για χρη� ση, για να αποκτη� σει μεγαλυ� τερη ικανο� τητα εμποτισμου� , μπορει� να αραιωθει�
 σε ποσοστο�  ε�ως 30% με solvoil 03,04,06 ανα� λογα με τις ανα� γκες. Απο� δοση: 12-24m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4122-XX 750 ml 6

4123-XX 2,5 Lt 2
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Πατίνα Nερού
NATURAQUA FAST PATINA

Συμπυκνωμένη διάφανη βάση η οποία χρωματίζεται με τις 
συμπυκνωμένες βαφές νερού mordant concentrates, με χρωστικά νερού 
(ακόμη και μεταλλικά) ή με βαφές πολλαπλών χρήσεων. Χάρη στην ειδική 
σύνθεσή του, το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα σε επιφάνειες 
περασμένες με λάδι, με βερνίκια πολυουρεθανικά, ακρυλικά ή UV
 ή πάνω σε λακαρισμένες επιφάνειες. Κατάλληλο για κάθε τύπο
 ξύλινης επιφάνειας. Πολύ εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση όταν
 στεγνώσει. Διαθέσιμο σε διάφανο και λευκό.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο, φροντίζοντας να γεμίσετε όλες τις κοιλότητες της 
επιφάνειας. Μετά το στέγνωμα αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό με μία τζίβα 
ή γυαλόχαρτο. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία της υγρής 
πατίνας μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NATCDO7000.250
Διάφανη

250 ml 12

NATCDO7000.250
Λευκή

250 ml 12

NATCDO7002
Διάφανη

1 Lt 6

NATCDO7002
Λευκή

1 Lt 6

Καθημερινό Καθαριστικό
PARQUET CLEANER

Καθαριστικό νερού κατασκευασμένο από φυσικό σαπούνι, με ουδέτερο PH, 
για τον καθαρισμό ξύλινων πατωμάτων περασμένων με βερνίκι ή λάδι. 
Ευχάριστα αρωματισμένο, αφαιρεί βρωμιά και λίπη, δεν κάνει ζημιά στις 
επιστρώσεις βερνικιών, καθαρίζει αποτελεσματικά και ταυτόχρονα απαλά. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Αραιώστε το υλικό σε νερό για καθημερινή χρήση ή χρησιμοποιήστε ως έχει για να 
επέμβετε τοπικά σε μικρές περιοχές. Διατίθεται επίσης σε λευκή έκδοση για 
ανοιχτόχρωμα ή λευκά πατώματα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0048 1 Lt 12

NAT0049 5 Lt 2

Υγρό Κερί Νερού για Γυάλισμα
PARQUET WAX

Διάλυμα κεριού χωρίς διαλύτες, σχεδιασμένο για την προστασία και 
ανανέωση των ξύλινων πατωμάτων που έχουν υποστεί φθορά. Η σύνθεση 
φυσικών κεριών με επιφανειοδραστικές ουσίες προσφέρει ευχάριστη λάμψη 
και αντοχή στη συχνή κυκλοφορία. Ιδανικό για την προστασία ξύλινων 
πατωμάτων που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα και αποφύγετε την αλληλοεπικάλυψη. 
Περιμένετε μέχρι το πλήρες στέγνωμα. Διατίθεται στην κλασική 
γυαλιστερή και σε ματ έκδοση, φυσικού αποτελέσματος. 
Απόδοση : 60-70m² / Lt.

Σατινέ 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0490 1 Lt 12

0491 5 Lt 2

Φυσικό Αποτέλεσμα

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0490-30 1 Lt 12

0491-30 5 Lt 2
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Καθαρισμός και Συντήρηση
KIT PARQUET 1

Parquet Cleaner + Parquet Wax.
Ιδανικο�  για ξυ� λινα πατω� ματα που ε�χουν περαστει� με λα� δι η�  βερνι�κι. 

Κωδ. Συσκ.

4885 1 L t + 1 L t

Καθαρισμός και Συντήρηση
KIT PARQUET 2

Parquet Cleaner + Rebuffable beeswax for parquet.
Ιδανικο�  για ξυ� λινα πατω� ματα που ε�χουν περαστει� με 
λα� δι η�  βερνι�κι.

Κωδ. Συσκ.

4886 1 L t + 1 L t

Καθημερινό Καθαριστικό
LAMINATE CLEANER

Ευχάριστα αρωματισμένο, αφαιρει� βρωμια�  και λι�πη με σεβασμο�  
στην επιφα� νεια. Ιδανικο�  για καθημερινη�  χρη� ση.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αραιω� στε το υλικο�  σε νερο�  για καθημερινη�  χρη� ση η�  χρησιμοποιη� στε ως ε�χει για να 
επε�μβετε τοπικα�  σε μικρε�ς περιοχε�ς.
Απο� δοση : 60-70m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0057 1 Lt 12

NAT0058 5 Lt 2

Υγρό Κερί Νερού για Γυάλισμα
LAMINATE REVIVER

Ειδικό αυτογυάλιστο κερί για αναζωογο� νηση πατωμα� των laminate, 
που ε�χουν υποστει� ζημια�  απο�  φθορα�  και συχνη�  κυκλοφορι�α. 
Υδατοδια� λυτο, χωρι�ς φορμαλδευ� δη, σχεδο� ν α� οσμο.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε ομοιο� μορφα και αποφυ� γετε την αλληλοεπικα� λυψη. Περιμε�νετε με�χρι 
το πλη� ρες στε�γνωμα. 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3366 1 Lt 12

3367 5 Lt 2
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Καθημερινή Φροντίδα
FURNITURE CREAMY WAX POLISH – MOBILCERA

Κηρώδης γυαλιστική κρέμα για ε�πιπλα, δι�νει νε�α λα� μψη σε θαμπε�ς 
επιφα� νειες. Απολυμαι�νει και γυαλι�ζει, προστατευ� οντας απο�  σκο� νη και 
υγρασι�α.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε μικρε�ς ποσο� τητες με ε�να μαλακο�  πανι� και επαναλα� βετε το τρι�ψιμο προς τα πι�σω 
με�χρι να απορροφηθει� πλη� ρως.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0400 250 ml 12

0401 500 ml 12

Καθημερινό Καθαριστικό Νερού
FURNITURE NEUTRAL DETERGENT

Βάσεως νερού, με ουδε�τερο σαπου� νι και αιθε�ριο ε�λαιο πορτοκαλιου� , 
ει�ναι ιδανικο�  για την καθημερινη�  φροντι�δα των επι�πλων. Κατα� λληλο για 
ο� λες τις εσωτερικε�ς επιφα� νειες, λακαριστε�ς, βαμμε�νες η�  επεξεργασμε�νες 
με λα� δι, καθαρι�ζει απαλα�  και σε�βεται τα αρχικα�  φινιρι�σματα αφη� νοντας 
ε�να φρε�σκο α� ρωμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε με ε�να μαλακο�  πανι� και σκουπι�στε με κυκλικε�ς κινη� σεις. Σκουπι�στε και 
πα� λι με ε�να στεγνο�  πανι� για να γυαλι�σετε την επιφα� νεια.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0060 500 ml 12

NAT0061 1 Lt 12

Βραδύκαυστο Βερνίκι Επαγγελματικής Χρήσης
FIRESTOP PQ 2K

Διαφανές βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών, εσωτερικη� ς 
χρη� σης, χρησιμοποιει�ται το ι�διο υλικο�  ως προεργασι�α και τελει�ωμα. 
Κατα� λληλο για ξυ� λινες επιφα� νειες και πατω� ματα, με ιδιο� τητες 
επιβρα� δυνσης της εξα� πλωσης της φλο� γας. Πιστοποιημε�νο με 
EUROCLASS Bfl-s1 συ� μφωνα με τον κανο� να EN13501-1:2009 απο�  το 
Ινστιτου� το GIORDANO SpA. Προορι�ζεται για εσωτερικη�  χρη� ση. Το 
προι<ο� ν πρε�πει να χρησιμοποιει�ται συ� μφωνα με τις ακο� λουθες 
συνθη� κες: Συνιστω� μενη θερμοκρασι�α επιφα� νειας και περιβα� λλοντος: 
15-30 ° C. Περιβαλλοντικη�  υγρασι�α: 50-60%
Υγρασι�α ξυ� λου: <12%. 
Απο� δοση: Εφαρμο� στε τη συνιστω� μενη ποσο� τητα των 300 g / m².

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

PRO4180-1 1lt+1lt 6

PRO4180-5 5lt+5lt 2

PRO4180-10 10lt+10lt
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Θιξοτροπικό Μονωτικό Υψηλών Στερεών
NATURAQUA LOG SEALER

Ιδανικό για την προστασία των εκτεθειμένων άκρων των δοκών 
και των σανίδων. Μονωτικο�  νερου�  σχεδιασμε�νο για την προστασι�α 
των α� κρων των δοκω� ν, των πασσα� λων και α� λλων ξυ� λινων 
κατασκευω� ν που δεν προστατευ� ονται απο�  κορμου� ς, καθω� ς επι�σης 
ει�ναι κατα� λληλο και για α� λλες ξυ� λινες κατασκευε�ς που εκτι�θενται σε 
υγρασι�α και αντι�ξοες καιρικε�ς συνθη� κες. Κατα� λληλο και για σφρα� γιση 
κατα�  μη� κος ρωγμω� ν. Μπλοκα� ρει την υγρασι�α που διεισδυ� ει στο ξυ� λο, 
αποτρε�ποντας το σχηματισμο�  μου� χλας ενω�  παρα� λληλα επεκτει�νει την 
ωφε�λιμη ζωη�  της προστατευτικη� ς επικα� λυψης και της κατασκευη� ς 
γενικο� τερα. Συνιστα� ται η εφαρμογη�  του υλικου�  πριν προχωρη� σετε σε 
εφαρμογη�  χρωματισμε�νων υλικω� ν για να εξασφαλι�σετε μεγαλυ� τερη 
ομοιογε�νεια. Δια� φανο, ε�χει εξαιρετικη�  αντοχη�  στις ακτι�νες UV.
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Υπόστρωμα-Φινίρισμα με Φυσικό Αποτέλεσμα
NATURAQUA WOOD SEALER

Υδατοδιάλυτο ακρυλικό μονωτικο� , συνιστα� ται επι�σης ως φινι�ρισμα που 
αφη� νει φυσικο�  αποτε�λεσμα για καινου� ρια ξυ� λα η�  για εφαρμογη�  επα� νω απο�  το 
χρω� μα κιμωλι�ας Shabby. Δημιουργει� αο� ρατη, ματ προστασι�α, χωρι�ς φιλμ, δεν 
αλλα� ζει η�  επηρεα� ζει το χρω� μα του υποστρω� ματος. Σε περι�πτωση που 
θελη� σετε μπορει� να βερνικωθει� με το υλικο�  Mobilack για να αυξη� σετε την 
αντοχη�  της επιφα� νειας.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμο� στε με πινε�λο η�  πιστο� λι βαφη� ς. Αν εφαρμο� σετε ως προστασι�α πα� νω στο
χρω� μα κιμωλι�ας Shabby, σιγουρευτει�τε πριν την εφαρμογη�  πως η επιφα� νεια ει�ναι 
πλη� ρως στεγνη� .

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4090 750 ml 6

NAT4091 5 Lt 2

Αντιτανινικό Υπόστρωμα
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Μονωτικό υπόστρωμα νερού με αντιτανινικε�ς ιδιο� τητες. Αποτρε�πει την 
εμφα� νιση των καφε�-κι�τρινων λεκε�δων που προκαλου� νται απο�  την εφαρμογη�  
υδατοδια� λυτων προιο� ντων σε ξυ� λα με υψηλη�  περιεκτικο� τητα σε τανι�νες, 
διατηρω� ντας μακροχρο� νια την απο� χρωση του φινιρι�σματος. Προτει�νεται ειδικα�  
για το χρω� μα κιμωλι�ας Shabby Provence η�  α� λλα λευκα�  χρω� ματα νερου� . 
Διαθε�σιμο σε λευκο�  και δια� φανο.

ΛΕΥΚΟ

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4090-S 750ml 6

NAT4091-S 5Lt 2

ΔΙΑΦΑΝΟ

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4090 750ml 6

NAT4091 5Lt 2

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0310 750 ml 6

Συστάσεις για την εφαρμογή:
To προι<ο� ν μπορει� να χρωματιστει� με 
χρωστικε�ς νερου� . Εφαρμο� στε ως πρω� το η�  
ενδια� μεσο προι<ο� ν για κυ� κλους φινιρι�σματος 
νερου�  η�  για τους παραδοσιακου� ς με διαλυ� τη. 
Στους κυ� κλους φινιρι�σματος με υλικα�  λαδιου�  
εφαρμο� στε ως τελευται�ο υλικο�  ω� στε αυτο�  να 
εμποτι�σει στο ξυ� λο.

Για Εξωτερικές Ξύλινες Κατασκευές
RINOVA

Το Rinova είναι καλυπτικό, άοσμο αστάρι, ε�τοιμο προς χρη� ση με 
εξαιρετικη�  καλυπτικο� τητα, ιδανικο�  για την αποκατα� σταση ξυ� λων 
εκτεθειμε�νων στις καιρικε�ς συνθη� κες. Επιτρε�πει την ευ� κολη και γρη� γορη 
ανανε�ωση χωρι�ς τρι�ψιμο και χωρι�ς την χρη� ση διαβρωτικου� , ξυλει�ας που 
ε�χει μαυρι�σει η�  γκριζα� ρει απο�  τον καιρο� . Το υλικο�  προστατευ� ει και μονω� νει 
το υπο� στρωμα , διευκολυ� νει την εφαρμογη�  των επο� μενων στρω� σεων ενω�  
ει�ναι συμβατο�  με ο� λα τα βερνι�κια εμποτισμου� , διαλυ� τη και νερου� . Ειδικα�  
συντηρητικα�  προ� σθετα αποτρε�πουν την επι�θεση παθογο� νων ο� πως μυ� κητες 
και ξυλοφα� γα ε�ντομα (σαρα� κι). Έτοιμο προς χρη� ση, γρη� γορο στο στε�γνωμα, 
ευ� κολο στην εφαρμογη� , επαγγελματικη�  ποιο� τητα. Διατι�θεται στις 
αποχρω� σεις: 05 Πευ� κο, 06 Σημυ� δα. 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3350 375 ml 6

3351 750 ml 6

3352 2,5 Lt 2

Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες 
κατασκευές, όπως: ξύλινα σπίτια, 
ξύλινες επενδύσεις, υπόστεγα, ξύλινα 
παράθυρα και πόρτες, φράχτες κτλ.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμο� στε ομοιο�μορφα με πινε�λο
 η�  πιστο� λι σε ακατε�ργαστο ξυ� λο. Για 
πολυ�  προσεκτικο�  φινι�ρισμα, 
συνιστου� με ελαφρυ�  τρι�ψιμο και αν 
κρι�νετε απαραι�τητο την εφαρμογη�  και 
δευ� τερης στρω� σης πριν την εφαρμογη�  
α� λλων προιο� ντων.
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Μονωτικό Παραθύρων
NATURAQUA END GRAIN WINDOW SEALER

Για να βελτιώσετε την προστασία σε αρμούς, πο� ρτες, παρα� θυρα και κοντα�  
σε εξαρτη� ματα γενικο� τερα. Ειδικο�  μονωτικο�  για την προστασι�α των σο� κορων 
σε πο� ρτες και παρα� θυρα ενα� ντια στην υγρασι�α και τη φθορα�  της επιφα� νειας. 
Σε ενω� σεις 45 μοιρω� ν το γε�μισμα των φινιρισμα� των ει�ναι συχνα�  ασθενε�ς, 
ειδικα�  στις περιπτω� σεις εφαρμογω� ν με πιστο� λι βαφη� ς. Σε αυτα�  τα κρι�σιμα 
σημει�α, το φινι�ρισμα μπορει� να αρχι�σει να ξεφλουδι�ζει, προκαλω� ντας βλα� βη 
στη δια� ρκεια της επι�στρωσης. Η σφρα� γισει των σο� κορων σε πο� ρτες και 
παρα� θυρα, εμποδι�ζει τε�τοια φαινο� μενα, παρατει�νοντας τη δια� ρκεια ζωη� ς της 
κατασκευη� ς.
Συστάσεις για την εφαρμογή:
Μετα�  την εφαρμογη�  βαφη� ς εμποτισμου�  εξωτερικη� ς, εφαρμο� στε α� φθονο το μονωτικο�  και στη 
συνε�χεια τρι�ψτε. Ολοκληρω� στε το κυ� κλο φινιρι�σματος με την εφαρμογη�  του Top Gel Tixo η�  του 
Naturaqua Top Gel.

Φινίρισμα Πλήρους Κάλυψης
DEKORWACHS LASUR SOLID - Βάση λαδιού-
κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις.

Το Dekorwachs Lasur ει�ναι σατινε� φινι�ρισμα κεριου�  εσωτερικη� ς και 
εξωτερικη� ς σε μι�α ειδικη�  σειρα�  φωτεινω� ν η�  παστε�λ αποχρω� σεων. 
Θιξοτροπικο� , με εξαιρετικη�  καλυπτικο� τητα και με μεγα� λη αντοχη�  στην 
ηλιακη�  ακτινοβολι�α. Το προι<ο� ν ει�ναι ε�τοιμο προς χρη� ση, παρουσια� ζοντας 
εξαιρετικη�  ελαστικο� τητα, χωρι�ς φαινο� μενα απολε�πισης-ξεφλουδι�σματος με 
την πα� ροδο του χρο� νου. Με βα� ση φυσικα�  λα� δια, υψηλη� ς ποιο� τητας ρητι�νες, 
φι�λτρα UV και συντηρητικα� , προστατευ� ει το ξυ� λο απο�  επιβλαβει�ς 
παρα� γοντες και δυσμενει�ς καιρικε�ς συνθη� κες. Προι<ο� ν ευ� κολο στην 
εφαρμογη� , δε στα� ζει ακο� μα και ο� ταν εφαρμο� ζεται σε κα� θετες επιφα� νειες.
Συστάσεις για την εφαρμογή:
Προτει�νεται η εφαρμογη�  δυ� ο στρω� σεων. Για να φρεσκα� ρετε την επιφα� νεια απλα�  εφαρμο� στε μι�α στρω� ση σε καθαρη�  και στεγνη�  
επιφα� νεια. Δε χρεια� ζεται τρι�ψιμο.

Φινίρισμα Πλήρους Κάλυψης
NATURAQUA DEKORWACHS LASUR SOLID - 
Βάση λαδιού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις.

Το Dekorwachs Lasur ει�ναι σατινε� φινι�ρισμα κεριου�  νερου�  υψηλω� ν στερεω� ν 
εσωτερικη� ς και εξωτερικη� ς χρη� σης σε μι�α ειδικη�  σειρα�  φωτεινω� ν η�  παστε�λ 
αποχρω� σεων. Έχει εξαιρετικη�  καλυπτικο� τητα και με μεγα� λη αντοχη�  στην ηλιακη�  
ακτινοβολι�α. Το προι<ο� ν ει�ναι ε�τοιμο προς χρη� ση, παρουσια� ζοντας εξαιρετικη�  
ελαστικο� τητα και γρη� γορο στε�γνωμα. Με υψηλη� ς ποιο� τητας ρητι�νες, φι�λτρα UV 
και συντηρητικα� , προστατευ� ει το ξυ� λο απο�  επιβλαβει�ς παρα� γοντες και δυσμενει�ς 
καιρικε�ς συνθη� κες. Προι<ο� ν ευ� κολο στην εφαρμογη� , δε στα� ζει ακο� μα και ο� ταν 
εφαρμο� ζεται σε κα� θετες επιφα� νειες. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για μακροχρο�νια δια�ρκεια, συνιστα� ται η εφαρμογη�  τουλα� χιστον δυ�ο στρω� σεων με τη χρη� ση 
πινε�λου η πιστολιου�  βαφη� ς. Το επι�πεδο προστασι�ας που παρε�χεται απο�  τα υλικα�  
DEKORWACHS LASUR και NATURAQUA DEKORWACHS LASUR ει�ναι αρκετα�  κοντα� , παρο� λα 
αυτα� , ο� ταν χρειαστει� συντη� ρηση, η ε�κδοση με βα� ση το νερο�  απαιτει� ενδια�μεσο τρι�ψιμο 
μεταξυ� των στρω� σεων.
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Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0646 250 ml 12

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3315
XX-DEC

750 ml 6

NAT3325
XX-DEC

2,5 Lt 2

NAT3335
XX-DEC

5 Lt 2

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3320XX-
DEC

750 ml 6

3322XX-
DEC

2,5 Lt 6
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Εξωτερικής

Ημιδιάφανο Συντηρητικό Εξωτερικής
HOLZ LASUR

Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου
Προστατευτικο�  και διακοσμητικο�  συντηρητικο�  εμποτισμου�  εξωτερικη� ς και 
εσωτερικη� ς χρη� σης με υψηλε�ς διεισδυτικε�ς ιδιο� τητες. Χρωματι�ζει το ξυ� λο, 
τονι�ζοντας τα νερα�  του. Περιε�χει φι�λτρα UV και αντισηπτικα� -αντιμουχλικα�  
προ� σθετα που παρε�χουν αποτελεσματικη�  προστασι�α απο�  μυ� κητες και 
ξυλοφα� γα ε�ντομα. Οι αποχρω� σεις του παρουσια� ζουν αντοχη�  στην ηλιακη�  
ακτινοβολι�α και τους ατμοσφαιρικου� ς παρα� γοντες. Εφαρμογη�  με πινε�λο, 
πιστο� λι βαφη� ς η�  εμβα� πτιση. Δει�τε το χρωματολο� γιο στη σελι�δα 57.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Οι αποχρω� σεις του Naturaqua Holz Lasur ει�ναι πιο φω� τεινε�ς σε σχε�ση με τις αντι�στοιχες του 
Holz Lasur. Παρο� λα αυτα�  η ε�κδοση διαλυ� τη χαρακτηρι�ζεται απο�  καλυ� τερη ικανο� τητα 
εμποτισμου�  και προστασι�ας.

55

Κωδ. Συσκ. Τεμ

3611XX 750 ml 6

3612XX 2,5 Lt 2

3614XX 20 Lt 1
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Εξωτερικής

Συντηρητικό Νερού Εξωτερικής
NATURAQUA HOLZ LASUR

Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου
Προστατευτικο�  και διακοσμητικο�  συντηρητικο�  εμποτισμου�  νερου�  
εξωτερικη� ς και εσωτερικη� ς χρη� σης. Χρωματι�ζει το ξυ� λο, τονι�ζοντας τα 
νερα�  του. Σε αποχρω� σεις με αντοχη�  στην ηλιακη�  ακτινοβολι�α. Περιε�χει 
φι�λτρα UV και αντισηπτικα� -αντιμουχλικα�  προ� σθετα που παρε�χουν 
αποτελεσματικη�  προστασι�α απο�  μυ� κητες και ξυλοφα� γα ε�ντομα. Καλη�  
αντοχη�  στους ατμοσφαιρικου� ς παρα� γοντες. Εφαρμογη�  με πινε�λο, 
πιστο� λι βαφη� ς
 η�  εμβα� πτιση. Δει�τε το χρωματολο�γιο στη σελι�δα 55.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Το Naturaqua Holz Lasur ενεργει� για προστασι�α απο�  τις ακτι�νες UV και τους βιολογικου� ς 
παρα� γοντες. Για να βελτιω� σετε την αντοχη�  στο χρο� νο συνιστα� ται να ολοκληρω� σετε τον 
κυ� κλο με κα� ποιο απο�  τα φινιρι�σματα (Naturaqua Top Gel).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3615XX
03,08,50,63

125 ml 6

NAT3610XX 375 ml 6

NAT3611XX 750 ml 6

NAT3612XX 2,5 Lt 2

NAT3614XX 20 Lt

Ημιδιάφανο Φινίρισμα Εμποτισμού
HOLZWACHS LASUR - Βάση λαδιού-κεριού - 
Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις
Το Holzwachs lasur ει�ναι σατινε� βερνι�κι εμποτισμου�  κεριου� , εσωτερικη� ς και 
εξωτερικη� ς χρη� σης που περιε�χει φυσικο�  λα� δι, κερι� και ρητι�νες. Μπορει� να 
αραιωθει� με διαλυτικο�  απο�  τη σειρα�  Solvoil, διεισδυ� ει στο ξυ� λο και 
δημιουργει� μια διακοσμητικη� , προστατευτικη�  και εξαιρετικα�  ελαστικη�  
επι�στρωση στην επιφα� νεια�  του. Υδροαπωθητικο� , διαπνε�ον ενω�  δεν 
ξεφλουδα� ει. Περιε�χει φι�λτρα UV και ειδικα�  συντηρητικα�  προ� σθετα για την 
προστασι�α του ξυ� λου. Συνιστα� ται η εφαρμογη�  2 η�  3 στρω� σεων. Για να 
φρεσκα� ρετε την επιφα� νεια, εφαρμο� στε απλα�  μι�α στρω� ση σε καθαρη�  και 
στεγνη�  επιφα� νεια. Δεν απαιτει�ται τρι�ψιμο. Δει�τε το χρωματολο� γιο στη 
σελι�δα 55.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Holzwachs lasur δημιουργει� ε�να φυσικο� , σατινε� αποτε�λεσμα. Για καλυ� τερο διακοσμητικο�  
αποτε�λεσμα και μεγαλυ� τερη προστασι�α μπορει�τε να εφαρμο� σετε επα� νω απο�  αυτο�  μι�α η�  δυ� ο 
στρω� σεις απο�  το υλικο�  Weather Oil UV.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3320XX
03,08,50
63

125 ml 6

3320XX 750 ml 6

3322XX 2,5 Lt 2

3330XX 5 Lt 2

Ημιδιάφανο Φινίρισμα Εμποτισμού
NATURAQUA HOLZWACHS LASUR - Βάση 
νερού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις
Βερνι�κι εμποτισμου�  νερου�  κεριου� , εσωτερικη� ς και εξωτερικη� ς χρη� σης 
με ακρυλικε�ς ρητι�νες. Άοσμο, ενισχυ� ει και εμποτι�ζει βαθια�  στα νερα�  
του ξυ� λου με τη χρη� ση φυσικω� ν και φωτεινω� ν χρωμα� των. 
Υδροαπωθητικο� , διαπνε�ον ενω�  δεν ξεφλουδα� ει. Περιε�χει φι�λτρα UV 
και ειδικα�  συντηρητικα�  προ� σθετα 
για την προστασι�α του ξυ� λου απο�  επιβλαβει�ς βιολογικου� ς παρα� γοντες. 
Συνιστα� ται η εφαρμογη�  2 η�  3 στρω� σεων. Δει�τε το χρωματολο� γιο στη 
σελι�δα 55.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Οι αποχρω� σεις του NATURAQUA HOLZWACHS LASUR ει�ναι φωτεινο� τερες απο�  τις 
αντι�στοιχες του HOLZWACHS LASUR. Το επι�πεδο προστασι�ας που προσφε�ρουν τα δυ� ο 
προι<ο� ντα ει�ναι παρο� μοιο, ωστο� σο στην ε�κδοση νερου�  απαιτει�ται να προηγηθει� 
τρι�ψιμο πριν το φρεσκα� ρισμα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3315XX
03,08,50,63

125 ml 6

NAT3315XX 750 ml 6

NAT3325XX 2,5 Lt 2

NAT3315.5XX 5 Lt
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Εξωτερικής

Διακοσμητικό Φινίρισμα Κεριού 
TOP GEL TIXO - Θιξοτροπικό φινίρισμα κεριού - Δε στάζει

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για βελτιωμε�νες επιδο� σεις, 
εφαρμο� στε ως πρω� τη στρω� ση το 
υλικο�  Holz Lasur.

(Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης)
Μακροχρο� νιας ανθεκτικο� τητας αλκυδικη� ς-ουρεθανικη� ς βα� σης, φινι�ρισμα 
κεριου�  εσωτερικη� ς και εξωτερικη� ς χρη� σης. Ενισχυ� ει και εμποτι�ζει βαθια�  στα 
νερα�  του ξυ� λου με τη χρη� ση φυσικω� ν και φωτεινω� ν χρωμα� των. 

Υδροαπωθητικο�  και διαπνε�ον, περιε�χει φι�λτρα UV και προστατευ� ει 
το ξυ� λο απο�  ατμοσφαιρικου� ς παρα� γοντες. 

Περιε�χει αντισηπτικα�  και αντιμουχλικα�  προ� σθετα για την προστασι�α 
του ξυ� λου απο�  επιβλαβει�ς βιολογικου� ς παρα� γοντες. Συνιστα� ται η 
εφαρμογη�  δυ� ο στρω� σεων. Για να φρεσκα� ρετε, εφαρμο� στε μι�α 
στρω� ση σε καθαρη� , στεγνη�  και τριμμε�νη επιφα� νεια. 

Δει�τε το χρωματολο� γιο παρακα� τω.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3315XX
03,08,50,63

125 ml 6

3315XX 750 ml 6

3325XX 2,5 Lt 2

Διακοσμητικό Φινίρισμα Εξωτερικής
NATURAQUA TOP GEL

Βερνίκι φινιρίσματος νερού
Ακρυλικη� ς βα� σης με κερι�, ει�ναι ελαστικο� , δια� φανο και κατα� λληλο για 
εξωτερικη�  χρη� ση. Χα� ρη στην υψηλη�  περιεκτικο� τητα του σε στερεα�  
επιτρε�πει τη δημιουργι�α παχια� ς προστατευτικη� ς μεμβρα� νης. 
Εξασφαλι�ζει αποτελεσματικη�  προστασι�α απο�  την ακτινοβολι�α UV. 
Διαθε�σιμο στις γυαλα� δες: με κερι� 30%.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αν κριθει� απαραι�τητο το υλικο�  μπορει� να αραιωθει� με νερο�  σε ποσοστο�  
ε�ως 10% (ω� στε να μην αλλοιωθου� ν τα τεχνικα�  χαρακτηριστικα�  του).

Top Gel 30 waxed

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3350XX 375 ml 6

NAT3351XX 750 ml 6

NAT3352XX 2,5 Lt 2

NAT3351.20XX 20 Lt 1

Κύρια γκάμα αποχρώσεων των HOLZ LASUR, NATURAQUA HOLZ LASUR, 
HOLZWACHS LASUR, NATURAQUA HOLZWACHS LASUR, TOP GEL TIXO :

Διαθέσιμες Αποχρώσεις: 

08 Φυσικο� , 05 Πευ� κο, 03 Δρυς, 17 Τικ, 10 Λα� ριξ, 54 Όρεγκον, 16 
Κερασια�  σκου� ρα, 62 Μαο� νι, 53 Καρυδια�  ανοιχτη� , 59 Καρυδια�  με�τρια, 63 
Καρυδια�  σκου� ρα, 136 Πρα� σι νο, 50 Λευκο� , 52 Δρυς Σκου� ρο, 58 
Παλι�σσανδρος, 146 Βε�γκε. 
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FLATTING EXTRA MARINE

Συστάσεις για την 
εφαρμογή:

Για το αρχικο�  χρωματισμο�  των 
επιφανειω� ν μπορει�τε να 
εφαρμο� σετε το συντηρητικο�  
εξωτερικη� ς Holz Lasur και στη 
συνε�χεια για φινι�ρισμα το 
υλικο�  Flatting Extra Marine. Για 
να εξασφαλιστει� ο� τι θα 
διαρκε�σει περισσο� τερο με την 
πα� ροδο του χρο�νου, το Flatting 
Extra Marine μπορει� να 
χρωματιστει� απευθει�ας με 
χρωστικε�ς λαδιου�  COXX.

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινίρισμα 
εξωτερικής.

Βερνίκι εξαιρετικής ποιότητας, υψηλω� ν στερεω� ν, ε�τοιμο προς χρη� ση, με 
εξαιρετικη�  ελαστικο� τητα και υψηλη�  γεμιστικη�  ικανο� τητα. Αποτρε�πει ρωγμε�ς 
και ξεφλου� δισμα. Κατα� λληλο το� σο για εξωτερικη�  ο� σο και για εσωτερικη�  χρη� ση, 
ακο� μα και για εξωτικα�  ξυ� λα. Εμπλουτισμε�νο με φι�λτρα UV, σχηματι�ζει ε�να πολυ�  
παχυ�  προστατευτικο�  φιλμ, ανθεκτικο�  σε νερο�  και δυσμενει�ς καιρικε�ς συνθη� κες. 
Διατι�θεται σε σατινε� 30% και γυαλιστερο�  90%. Δε στα� ζει.

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3925 375 ml 6

3926 750 ml 6

3927 2,5 Lt 2

3928 5 Lt

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3925-30 375 ml 6

3926-30 750 ml 2

3927-30 2,5 Lt 2

3928 -30 5 Lt

NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για το αρχικο�  χρωματισμο�  των 
επιφανειω� ν μπορει�τε να 
εφαρμο� σετε το συντηρητικο�  
νερου�  εξωτερικη� ς Naturaqua 
Holz Lasur και στη συνε�χεια για 
φινι�ρισμα το υλικο�  Naturaqua 
Flatting Extra Marine. Για να 
εξασφαλιστει� ο� τι θα διαρκε�σει 
περισσο� τερο με την πα� ροδο του 
χρο� νου, το Naturaqua Flatting 
Extra Marine μπορει� να 
χρωματιστει� απευθει�ας με 
χρωστικε�ς νερου� .

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινίρισμα 
εξωτερικής

Βερνίκι νερού υπόστρωμα-τελείωμα, ε�τοιμο προς χρη� ση και ειδικα�  
φτιαγμε�νο για τον ναυτικο�  τομε�α με μεγα� λη ελαστικο� τητα και υψηλη�  γεμιστικη�  
ικανο� τητα. Οικολογικο� , με πολυ�  χαμηλε�ς ΠΟΕ, με φι�λτρα UV και ειδικα�  
προ� σθετα, προστατευ� ει το ξυ� λο εμποτι�ζοντας σε βα� θος ενω�  παρε�χει ε�να τε�λεια 
ανθεκτικο�  φι�λμ που αντε�χει στο νερο�  και τις αντι�ξοες καιρικε�ς συνθη� κες, 
ενισχυ� οντας την εμφα� νιση και τη φυσικη�  ομορφια�  του ξυ� λου. Διατι�θεται σε 
σατινε� 30% και γυαλιστερο�  90%. Δε στα� ζει.

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3925 375 ml 6

NAT3926 750 ml 6

NAT3927 2,5 Lt 2

NAT3928 5 Lt 1

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3925-30 375 ml 6

NAT3926-30 750 ml 6

NAT3927-30 2,5 Lt 2

NAT3928-30 5 Lt 1
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Εξωτερικής

Λάδι Ξύλου
TEAK OIL

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπορει� να χρησιμοποιηθει� απο�  
μο� νο του ως περιοδικη�  
συντη� ρηση επιφανειω� ν η�  ως 
ε�γχρωμο υπο� στρωμα πριν το 
φινι�ρισμα με δια� φανα λα� δια 
ο� πως π.χ το Decking Oil HD και 
το Danish Oil.

Ιδανικό για τη συντήρηση επίπλων κήπου και άλλων εξωτερικών 
ξύλινων επιφανειών
Προι<ο� ν λαδιου� , ε�τοιμο προς χρη� ση, κατα� λληλο για ο� λες τις ξυ� λινες 
επιφα� νειες, το� σο εσωτερικα�  ο� σο και εξωτερικα� . Αδιαβροχοποιει� την 
επιφα� νεια και δι�νει ε�να ευχα� ριστο φυσικο�  αποτε�λεσμα. Κατα� λληλο επι�σης 
για εμβα� πτιση. Προστατευ� ει απο�  ατμοσφαιρικου� ς και βιολογικου� ς 
παρα� γοντες και τονι�ζει τη φυσικη�  ομορφια�  του ξυ� λου. Δια� φανο η�  
χρωματισμε�νο. Δεν απαιτει�ται τρι�ψιμο για τη συντη� ρηση�  του.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0360 500 ml 12

0363 Spray 400 ml 12

0361 1 Lt 6

0363 2,5 Lt 2

0362 5 Lt 2

0365 10 Lt 1

0365.20 20 Lt 1

Teak Oil Νερού
NATURAQUA TEAK OIL

Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης
Λα� δι νερου�  ενισχυμε�νο με ρητι�νες, ε�τοιμο προς χρη� ση, εσωτερικη� ς και 
εξωτερικη� ς. Άοσμο, το προι<ο� ν παρε�χει ε�να μη λιπαρο�  προστατευτικο�  φιλμ 
το οποι�ο ει�ναι απο� λυτα ανθεκτικο�  στο νερο� , με ευχα� ριστη σατινε� εμφα� νιση. 
Εφαρμο� ζεται ευ� κολα, εμποτι�ζει σε βα� θος για να προστατε�ψει το ξυ� λο απο�  
τις αντι�ξοες καιρικε�ς συνθη� κες και τους επιβλαβει�ς παρα� γοντες, 
βελτιω� ντας τον το� νο και τη φυσικη�  ομορφια�  του ξυ� λου.
Εμπλουτισμε�νο με φι�λτρα UV.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστα� ται να μην εφαρμο� ζεται το υλικο�  σε θερμη�  επιφα� νεια�  η�  σε απευθει�ας 
ε�κθεση στον η� λιο.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0360XX 500 ml 12

NAT0361XX 1 Lt 6

NAT0362XX 5 Lt 2
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Λάδι για Βεράντες και Deck
TERRACE OIL - Decking Oil Φυσικό

Ιδανικό για συντήρηση και προστασία σε βεράντες, deck, σκάλες και 
ξύλινους διαδρόμους.
Αυτο�  το Decking Oil κατασκευα� ζεται με βα� ση ενισχυμε�να φυσικα�  λα� δια, με 
υψηλο�  συντελεστη�  εμποτισμου� . Χα� ρη στο χαμηλο�  ιξω� δες του εμποτι�ζει σε 
βα� θος το ξυ� λο και χα� ρη στα υψηλη� ς περιεκτικο� τητας στερεα�  του παρε�χει 
αποτελεσματικη�  προστασι�α και διαπνοη�  χωρι�ς να ξεφλουδι�ζει δι�νοντας ε�να 
φυσικο� , σατινε� αποτε�λεσμα. Εμπλουτισμε�νο με φι�λτρα UV και αντισηπτικα� -
αντιμουχλικα�  προ� σθετα. Χαρακτηρι�ζεται απο�  εξαιρετικη�  ευκολι�α στη χρη� ση 
ακο� μη και αν ει�ναι χρωματιστο�  η�  για συντη� ρηση χωρι�ς να απαιτει�ται τρι�ψιμο.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4971-IL 1 Lt 6

4977-IL 2,5 Lt 2

4972-IL 5 Lt 2

4975-IL 10 Lt

4973-IL 20 Lt

Danish Oil
DECKING OIL

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστα� ται ως δια� φανο φινι�ρισμα, 
μπορει� να εφαρμοστει� σε δια� φορα 
ε�γχρωμα προι<ο� ντα για να αυξη� σει 
τον συντελεστη�  προστασι�ας: Holz 
Lasur, Holzwachs Lasur και Teak 
Oil.

Για εξωτερικά ξύλα
Ειδικο�  διακοσμητικο�  λα� δι με χαμηλο�  περιβαλλοντικο�  αντι�κτυπο. Άοσμο, με 
υψηλη�  διαπνοη� , προστατευ� ει κα� θε ει�δος ξυ� λου. Χαρακτηρι�ζεται απο�  γρη� γορο 
στε�γνωμα, δι�νει στην ξυ� λινη επιφα� νεια ε�να ευχα� ριστο διακοσμητικο�  
αποτε�λεσμα. 

Τα φι�λτρα UV και τα συντηρητικα�  που περιε�χει το καθιστου� ν ειδικο�  για 
εξωτερικη�  χρη� ση. Χωρι�ς φορμαλδευ{ δη. 

DECKING OIL Αντιολισθητικό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4971-AN 1 Lt 6

4977-AN 2,5 Lt 2

4972-AN 5 Lt 2

4973-AN 20 Lt 1

DECKING OIL 60 Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4971-60 1 Lt 6

4977-60 2,5 Lt 2

4972-60 5 Lt 2

4973-60 20 Lt 1

Συστάσεις για την 
εφαρμογή:

Για να αποκτη� σετε καλυ� τερο 
διακοσμητικο�  αποτε�λεσμα 
και μεγαλυ� τερη προστασι�α, 
μπορει�τε να εφαρμο� σετε μι�α 
στρω� ση Decking Oil HD - 
Danish Oil πα� νω απο�  αυτο� . 
Φρεσκα� ρετε χωρι�ς τρι�ψιμο.
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Λάδι Nερού
NATURAQUA DECKING OIL

Για εξωτερικά ξύλα
Το Naturaqua Decking Oil ει�ναι μι�γμα γαλακτοματοποιημε�νων λαδιω� ν νερου�  
ενισχυμε�νο με ρητι�νες για τη συντη� ρηση ξυ� λων που προορι�ζονται για εξωτερικη�  
χρη� ση. Έτοιμο προς χρη� ση. Με την πα� ροδο του χρο� νου, χα� νεται χωρι�ς να 
ξεφλουδα� ει, ει�ναι ε�υκολο στην εφαρμογη�  με εξαιρετικη�  ικανο� τητα εμποτισμου� . 
Παρα� γεται με πρω� τες υ� λες υψηλη� ς ποιο� τητας, εμπλουτισμε�νες με ειδικα�  
φι�λτρα UV, εγγυα� ται εξαιρετικη�  προστασι�α ενα� ντια στους 
ατμοσφαιρικου� ς παρα� γοντες. Ειδικο�  για εξωτερικα�  ξυ� λα. 
Διατι�θεται σε 6 αποχρω� σεις (βλ. Χρωματολο� γιο) και δια� φανο.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστα� ται να μην εφαρμο� ζεται το υλικο�  σε θερμη�  επιφα� νεια�  η�  σε απευθει�ας ε�κθεση 
στον η� λιο.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4971 1 Lt 6

NAT4973 2,5 Lt 2

NAT4974 5 Lt 2

NAT4975 20 Lt 1

OA4968.5 5 Lt 2

OA4968.10 10 Lt 1

OA4968.20 20 Lt 1

Λάδι για Θερμικά Επεξεργασμένα Ξύλα
THERMOWOOD OIL

Ειδική συνταγή για βαθύ εμποτισμό
Το θερμικα�  επεξεργασμε�νο ξυ� λο ει�ναι συμπαγε�ς ενω�  χαρακτηρι�ζεται και απο�  
υψηλη�  πυκνο� τητα που συχνα�  εμποδι�ζει τη σωστη�  προ� σφυση των συμβατικω� ν 
προι<ο� ντων φινιρι�σματος. Το Thermowood Oil ε�χει σχεδιαστει� ειδικα�  για βαθυ�  
εμποτισμο�  και ως εκ του� του απορροφα� ται καλα�  και απο�  δυ� σκολες επιφα� νειες 
με ελα� χιστη ικανο� τητα διαβροχη� ς. 

Εμπλουτισμε�νο με φι�λτρα UV και ειδικα�  προ� σθετα προστασι�ας για 
το ξυ� λο, δημιουργει� ε�να προστατευτικο�  φιλμ με αντοχη�  στη φθορα� , 
ιδανικο�  για κομμα� τια που κατασκευα� ζονται απο�  θερμικα�  
επεξεργασμε�να ξυ� λα, συμπεριλαμβανομε�νων δαπε�δων, βερα� ντες και 
deck. Διατι�θεται σε 4 αποχρω� σεις φυσικου�  αποτελε�σματος, συν το 
δια� φανο. Απαιτει�ται η εφαρμογη�  τουλα� χιστον δυ� ο στρω� σεων. 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4978XX 1 Lt 6

4978.2.5XX 2,5 Lt 2

4979XX 5 Lt 2

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προι<ο� ν ει�ναι ε�τοιμο προς χρη� ση, αλλα�  σε περι�πτωση ιδιαι�τερα συμπαγω� ν επιφανειω� ν, μπορει� να χρησιμοποιηθει� η πρω� τη στρω� ση 
του λαδιου�  Thermowood Oil αραιωμε�νη με 50% Solvoil 06, διαλυ� τη αργου�  στεγνω� ματος. Συνεχι�στε να εφαρμο� ζετε τις επο� μενες 
στρω� σεις χωρι�ς αραι�ωση.
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EXTERIOR WOOD LACK 2k - Πολυουρεθανικό

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης
Βερνι�κι δυ� ο συστατικω� ν ιδανικο�  για εξωτερικα�  ξυ� λινα πατω� ματα και 
επιφα� νειες ξυ� λου γενικο� τερα, με ε�να ευχα� ριστο διακοσμητικο�  
αποτε�λεσμα. Χαρι�ζει εξαιρετικη�  προστασι�α απο�  τους 
ατμοσφαιρικου� ς παρα� γοντες και την φυσιολογικη�  φθορα� , 
εξασφαλι�ζοντας μακρα�  δια� ρκεια στο χρο� νο. Διαθε�σιμες 
γυαλα� δες: 10/20, 30/40, 80/90.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Δεν απαιτει�ται ειδικο�  αστα� ρι, αλλα�  μπορει�τε να εφαρμο� σετε το Holz Lasur 
ως πρω� τη στρω� ση για να εξασφαλι�σετε ο� τι η επι�στρωση θα διαρκε�σει 
περισσο� τερο. Συνιστα� ται η εφαρμογη�  δυ� ο η�  τριω� ν στρω� σεων, με ρολο� , 
πιστο� λι βαφη� ς η�  πινε�λο. Μην εφαρμο� ζετε το υλικο�  σε θερμη�  επιφα� νεια η�  υπο 
απευθει�ας ε�κθεση στον η� λιο. Διατι�θεται σε ματ, σατινε� και γυαλιστερο� .

EXTERIOR WOOD LACK 2K (Catalysis ratio 1:1)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

41102K + 4110K 1Lt + 1Lt 6+6

41122K + 4112K 5 Lt + 5Lt 2+2

NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK 2K

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να εξασφαλι�σετε την 
καλυ� τερη δυνατη�  απο� δοση σας 
συμβουλευ� ουμε να εφαρμο� σετε 
την πρω� τη στρω� ση του 
προι<ο� ντος αραιωμε�νο 1:1 με νερο�  
η�  να εφαρμο� σετε πρω� τα το υλικο�  
Wood Sealer. Συνιστα� ται να μην 
εφαρμο� ζεται το υλικο�  σε θερμη�  
επιφα� νεια�  η�  σε απευθει�ας ε�κθεση 
στον η� λιο. Αναλογι�α καταλυ� τη: 
10:1, Χρο� νος ζωη� ς μι�γματος: 2-3 
ω� ρες στους 20 ° C.

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης
Βερνι�κι νερου�  δυ� ο συστατικω� ν ιδανικο�  για εξωτερικα�  δα� πεδα και επιφα� νειες 
ξυ� λου γενικα� , με ευχα� ριστο διακοσμητικο�  αποτε�λεσμα. Προσφε�ρει εξαιρετικη�  
προστασι�α ενα� ντια στους ατμοσφαιρικου� ς παρα� γοντες και τη φυσιολογικη�  
φθορα� .

Φυσικο�  αποτε�λεσμα, δεν επηρεα� ζει τον το� νο του ξυ� λου. Διαθε�σιμο στις 
ακο� λουθες γυαλα� δες: natural effect 10-20%, matt 30-40%, semi-gloss 50-
60%, gloss 80-90%.

NAT. EXTERIOR WOOD LACK 2K (Catalysis ratio 10:1)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT41102K + NAT 4099-2K 1Lt + 100ml 6+6

NAT41112K + NAT 4100-2K 2,5Lt + 250ml 2+2

NAT41122K + NAT 4101-2K 5Lt + 500ml 2+2

NAT41132K + NAT 4104-2K 20Lt + 2Lt

Δραστικό Καθαριστικό Ξύλου
NATURAQUA EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Ιδανικο�  για την αφαι�ρεση επι�μονων υπολειμμα� των βρωμια� ς, παλιω� ν 
συντηρητικω� ν και γρα� σσων. Επιτρε�πει τον σε βα� θος καθαρισμο�  του ξυ� λου, 
αφαιρω� ντας την επι�μονη βρωμια�  και τις προηγου� μενες στρω� σεις υλικω� ν 
λαδιου�  η�  αλκυδικω� ν. Ει�ναι επι�σης ιδιαι�τερα χρη� σιμο για την απολι�πανση 
εξωτικω� ν ξυ� λων, ιδιαι�τερα πλου� σια σε λα� δια και εκχυλι�σματα. Σε αυτη�  την 
περι�πτωση, συνιστα� ται να αραιω� σετε το προι<ο� ν με νερο�  1:1. Βρε�ξτε την 
επιφα� νεια με α� φθονο νερο�  πριν απο�  τη χρη� ση.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Λο� γω της υψηλη� ς συγκε�ντρωσης οργανικω� ν ουσιω� ν, το Extra Strong Wood Cleaner μπορει� 
να αλλα� ξει το φυσικο�  χρω� μα του ξυ� λου, κα� νοντας το πιο σκου� ρο. Για να αποκαταστη� σετε 
το αρχικο�  χρω� μα του ξυ� λου, χρησιμοποιη� στε στη συνε�χεια το υλικο�  Exterior Wood Cleaner.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0091 1 Lt. 12

0092 5 Lt. 2
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Καθαριστικό Ξύλου
NATURAQUA EXTERIOR WOOD CLEANER

Ιδανικό για φθαρμένα ξύλα και ανανε�ωση του φυσικου�  χρω� ματος.
Καθαριστικο�  νερου�  με οργανικα�  ενεργα�  συστατικα� . Επιτρε�πει τον 
αποτελεσματικο�  καθαρισμο�  και την προετοιμασι�α της επιφα� νειας πριν 
απο�  τις επακο� λουθες επιστρω� σεις υλικω� ν, αφαιρω� ντας υπολει�μματα 
ακαθαρσιω� ν και ανοι�γοντας την απο�χρωση του ξυ� λου. Ειδικο�  για 
εξωτερικη�  χρη� ση, 
συνιστα� ται να ξεπλε�νετε την επιφα� νεια μετα�  την εφαρμογη� . 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Βρε�ξτε την επιφα� νεια με α� φθονο νερο�  πριν τη χρη� ση. Ξεπλυ� νετε με ακρι�βεια και 
αφαιρε�στε ο� λα τα υπολει�μματα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0075 1 Lt 12

NAT0076 5 Lt 2

Αποκαταστάτης Χρώματος
NATURAQUA BORMA NO GREY

Ιδανικό για την αφαίρεση του γκριζαρίσματος και την επαναφορα�  του 
φυσικου�  χρω� ματος του ξυ� λου. Καθαριστικο�  νερου�  για την αποκατα� σταση 
του φυσικου�  χρω� ματος του ξυ� λου. Αφαιρε�στε την γκρι επι�στρωση που 
προκαλει�ται απο�  την αποσυ� νθεση του ξυ� λου υ� στερα απο�  την επι�δραση της 
υπεριω� δους ακτινοβολι�ας. Εφαρμο� στε σε βρεγμε�νη επιφα� νεια, αφη� στε να 
δρα� σει για 5 λεπτα� , στη συνε�χεια καθαρι�στε την επιφα� νεια με μια σκληρη�  
βου� ρτσα. Μετα�  την εφαρμογη� , ξεπλυ� νετε με νερο� . Ιδανικο�  για ε�πιπλα 
κη� που, περιφρα� ξεις 
και πατω� ματα deck.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τρι�ψτε την επιφα� νεια με τζι�βα η�  βου� ρτσα ο� σο η επιφα� νεια ει�ναι ακο� μα βρεγμε�νη. 
Το αποτε�λεσμα ει�ναι α� μεσο. Αν ει�ναι απαραι�τητο, επαναλα� βετε τη διαδικασι�α.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

SB5700 1Lt 12

SB6700 5Lt 2

Καθαριστικό Ξύλινων Πατωμάτων
NATURAQUA DECK SOAP

Νερού, καθαριστικό με ουδέτερο PH
Κατα� λληλο για κα� θε ει�δος φινιρι�σματος ξυ� λου. Ιδανικο�  για συχνο�  
καθαρισμο�  deck, περιφρα� ξεων, επι�πλων και α� λλων εξωτερικω� ν 
επιφανειω� ν, περασμε�νων ει�τε με λα� δι ει�τε με βερνι�κι. Αφαιρει� 
αποτελεσματικα�  τη βρωμια�  και τα γρα� σα χωρι�ς να καταστρε�φει το ξυ� λο. 
Κατα� λληλο για καθημερινη�  χρη� ση. 
Αραιω� στε το προι<ο� ν 5-10% με νερο� .

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε το αραιωμε�νο προι<ο� ν με μαλακο�  πινε�λο η�  συνθετικη�  βου� ρτσα, τρι�ψτε ελαφρα�  
και ξεπλυ� νετε.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0026 1Lt 12

0027 5Lt 2
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Καθημερινό Καθαριστικό
NEUTRAL SOAP FOR WINDOW FRAMES

Με αιθέριο έλαιο κέδρου
Το σαπου� νι νερου�  της Borma ει�ναι η τε�λεια λυ� ση για τον καθαρισμο�  
θυρω� ν, παραθυ� ρων και εξωτερικω� ν ξυ� λινων επιφανειω� ν γενικο� τερα. 
Οικολογικο� , καθαρι�ζει απαλα�  ο� λους τους τυ� πους βερνικωμε�νων 
ξυ� λων, εξασφαλι�ζοντας πλη� ρη απομα� κρυνση σκο� νης και λεκε�δων. 
Xα� ρη στην περιεκτικο� τητα 
σε αιθε�ριο ε�λαιο, δι�νει στην κατεργασμε�νη επιφα� νειαα ε�να ευχα� ριστο 
α� ρωμα κε�δρου.

   :Συστάσεις για την εφαρμογή

      .  Εφαρμόστε αρκετές φορές σε συγκεκριμένους επίμονους λεκέδες Δε χρειάζεται
.ξέπλυμα

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0020 500 ml Spray 6

NAT0021 1Lt 2

Συντηρητικό Θυρών και Παραθύρων
WATER-BASED REFRESHER FOR WINDOW 
FRAMES

Ειδικό προϊόν νερού με ακρυλικές ρητίνες, κατασκευασμένο για 
σωστή συντήρηση θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων. 
Εφαρμο� ζεται ετησι�ως, παρατει�νει αποτελεσματικα�  τη δια� ρκεια ζωη� ς 
του εξωτερικου�  φινιρι�σματος, συντηρει�, δι�νει δυ� ναμη και λα� μψη στα 
φθαρμε�να βερνι�κια. Άοσμο, εξαιρετικο�  στην εφαρμογη�  και ευ� κολο στη 
χρη� ση. Μπορει� να εφαρμοστει� χωρι�ς προ� βλημα επα� νω σε φινιρι�σματα 
νερου�  η�  διαλυ� του.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμο� στε το υλικο�  με ε�να πανι� σε καθαρη�  επιφα� νεια και αφη� στε να στεγνω� σει 
χωρι�ς να τρι�ψετε.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3908 500 ml Spray 12

NAT3909 1Lt 12

Συντηρητικό Θυρών και Παραθύρων
OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Μείγμα φυσικών λαδιών και ρητινών, κατασκευασμένο για σωστή 
συντήρηση θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων. 
Συντηρει� αποτελεσματικα�  και προστατευ� ει την ξυ� λινη επιφα� νεια 
παραθυ� ρων, θυρω� ν λοιπω� ν ξυ� λινων εξαρτημα� των που ε�χουν 
προηγουμε�νως φινιριστει� με λα� δι η�  βερνι�κι.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Η εφαρμογη�  συνιστα� ται μι�α φορα�  το χρο� νο για την παρα� ταση της δια� ρκειας ζωη� ς του 
φινιρι�σματος.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3908 500 ml 12
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Διαλυτικά - Συμπληρωματικά

Ταχυστέγνωτο διαλυτικό 
για λάδια
SOLVOIL 03

Ειδικό µεσαίο διαλυτικό 
για λάδια
SOLVOIL 04

Ειδικό διαλυτικό για την 
ορθη�  δια� λυση των λαδιω� ν 
της Borma Wachs. 

Χα� ρη στο ειδικο�  σταδιακα�  
γρη� γορο στε�γνωµα�  του, το 
Solvoil 03 επιτρε�πει τη 
µει�ωση του χρο� νου 
στεγνω� µατος του 
αραιωµε�νου λαδιου� .

Ειδικό διαλυτικό για την 
ορθη�  δια� λυση των λαδιω� ν 
της Borma Wachs. Χα� ρη 
στις ειδικε�ς του ιδιο� τητες, 
το Solvoil 04 επιτρε�πει να 
ρυθµι�σετε το χρο� νο 
στεγνω� µατος του 
αραιωµε�νου λαδιου� , 
διευκολυ� νοντας την 
εφαρµογη�  και τη διει�σδυση 
του λαδιου�  στο ξυ� λο, ειδικα�  
σε εξωτικα�  η�  ρητινου� χα 
ξυ� λα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ
.

4930.
03

1 Lt 12

4931.
03

5 Lt 2

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930
.04

1 Lt 12

4931
.04

5 Lt 2

Ειδικό αργοστέγνωτο 
διαλυτικό για λάδια
SOLVOIL 06

Ειδικό άοσμο διαλυτικό 
για λάδια
SOLVOIL PLUS

Ειδικό διαλυτικό για την 
ορθη�  δια� λυση των λαδιω� ν 
της Borma Wachs. 
Χα� ρη στο ειδικο�  σταδιακα�  
αργο�  στε�γνωµα�  του, το 
Solvoil 06 επιτρε�πει την 
αυ� ξηση του χρο� νου 
στεγνω� µατος του 
αραιωµε�νου λαδιου� .

Ειδικό διαλυτικό για την 
ορθη�  δια� λυση των λαδιω� ν 
της Borma Wachs. . Χα� ρη 
στο ειδικο�  σταδιακο�  
στε�γνωµα�  του, το Solvoil 
Plus επιτρε�πει να ρυθµι�σετε 
το χρο� νο στεγνω� µατος του 
αραιωµε�νου λαδιου� . Άοσµο, 
χωρι�ς καθο� λου αρωµατικε�ς 
ενω� σεις.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.
06

1 Lt 12

4931.
06

5 Lt 2

Κωδ. Συσκ Τεμ

4930.
PL

1 Lt 12

4931.
PL

5 Lt 2

Σκληρυντής για λάδια
HARDENER 
CO015510

ANTISKIDDING 
ADDITIVE

Ειδικό πρόσθετο 
στεγνώματος για λα� δια. 
Με προσθη� κη 3-6% μειω� νει 
το χρο� νο στεγνω� ματος των 
λαδιω� ν. Συνιστα� ται για ο� λα 
τα λα� δια ο� ταν αυτα�  
εφαρμο� ζονται σε δυ� σκολες 
συνθη� κες, ο� πως υψηλη�  
υγρασι�α, λιπαρα�  εξωτικα�  
ξυ� λα, χρωματισμε�να λα� δια 
υψηλη� ς κα� λυψης (οι 
χρωστικε�ς επηρεα� ζουν 
ε�ντονα το χρο� νο 
στεγνω� ματος).  Ανακινει�στε 
καλα�  πριν απο�  τη χρη� ση, 
προσθε�στε στη 
συνιστω� μενη ποσο� τητα 
κατα�  τη δια� ρκεια ανα� μειξης 
(βλε�πε TDS).

Ειδικό πρόσθετο που δι�νει 
αντιολισθητικε�ς ιδιο� τητες 
στα προι<ο� ντα λαδιου�  της 
Borma. 

Ιδανικο�  για τα λα� δια 
εξωτερικη� ς της Borma και 
συγκεκριμε�να το Decking 
Oil, για πε�ρασμα στις α� κρες 
της πισι�νας, σε ξυ� λινες 
προβλη� τες καθω� ς και σε 
οποιαδη� ποτε α� λλη 
επιφα� νεια που ε�ρχεται σε 
συχνη�  επαφη�  με νερο� . 

Δεν αλλα� ζει σημαντικα�  την 
αισθητικη�  εμφα� νιση του 
φινιρι�σματος, 
εξασφαλι�ζοντας εξαιρετικη�  
απο� δοση. Μπορει� να 
προστεθει� σε οποιαδη� ποτε 
αναλογι�α μεταξυ�  1 ε�ως 6% 
του συνο� λου.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0151
0-1

1 Lt 12

Κωδ. Συσκ Τεμ.

4967-
AS

100 
gr 

12

4968-
AS

500 
gr

12

4969-
AS

1 Kg 6
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Καλύψτε τις ανάγκες 

των πελατών σας με την 

πλήρη γκάμα προϊόντων 

περιποίησης ξύλου της 

Borma Wachs

Δείτε παραδείγματα

τοποθετήσεων σε 

καταστήματα 

συνεργατών μας

ΡΑΦΙΑ & ΣΤΑΝΤ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ



Κατάλογος Borma Wachs 2023

Ράφια και Σταντ Προβολής

Στάντ για κεριά, μαρκαδόρους και στόκους

Μεγάλο Ράφι για Χρώματα 
Εμποτισμού

Μικρό Ράφι για Χρώματα 
Εμποτισμού

Ράφι για Καθαριστικά
Ξύλου & Laminate

Μια συνολική λύση για μικτά χρωματοπωλεία, τεχνικά πολυκαταστήματα

αλλά και εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης.
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• Οι αποστολές εμπορευμάτων, που δεν
εξυπηρετούνται από αυτοκίνητα της εταιρίας μας, 
πραγματοποιούνται με πρακτορείο επιλογής του πελάτη, 
ταξιδεύουν για λογαριασμό του και με
ευθύνη του πρακτορείου.

• Οι παραγγελίες θα πρέπει να αναφέρουν ακέραιο αριθμό 
χαρτοκιβωτίων.

• Επιστροφές δε γίνονται δεκτές.

• Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του
παρόντος Καταλόγου χωρίς προειδοποίηση.
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